ZElom " TAKOSCH

OD 1899 ROKU
ZASW CZENIE
Nnumer WE/SK/2020/71K
Producent: Spétdzielnia Metalowo-Odlewnicza ,,0GNIWO”
ul. Tumidajskiego 3
38-340 Biecz
Wyrab: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: OGNIWO EKO PLUS+ 25 o mocy 25 kW
Paliwo: wegiel kamienny - groszek
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Moc nominalna wartos¢ niepewnosé wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenek wegla  Eco mg/m’ | 181,85 = #1732 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO, | Enox =~ mg/m’, 330,44 +14,97 | .
Organiczne zwiazki gazowe  Eqgc mg/m’, 4,59 037 | <20
Pyt B mg/m’ 3036 | 17 <40
Sprawno$é 1, % 89,87 £1,08 = 2884
s o 21 niepewnoéé wymagania
Moc minimalna wartos¢ rozszerzona 7klasrz-175 -
Tlenek wegla Eco =~ mg/m’, 262,24 | 42581 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO, | Enoy mg/m’, 203,75 +14,9 -
Organiczne zwiazki gazowe = Egge mg/m’, 4,15 +0,37 | <20
Pyt Ew  mg/m’, 2312 549 <40
Sprawnos¢ 1, SRS 90,87 +1,14 287,88

L zestawione powyzej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,

w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikdw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2020/71K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie

PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5.
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