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Gratulujemy Panstwu zakupu nowego kotfa
centralnego ogrzewania typu CLASSIC DS

Kociot ten zostal wyprodukowany przez
posiadajacego diugoletnia tradycje i uznanego na rynku
producenta kotiow na paliwa stale. Jest wyrobem
nowoczesnym, ekonomicznym
i przyjaznym dla srodowiska.

Przed przystgpieniem do zainstalowania i
eksploatacji kotta prosimy o dokiadne zapoznanie sie z
niniejsza instrukcja, sprawdzenie  kompletnosci
wyposazenia oraz czy kociol nie ulegt uszkodzeniu
podczas transportu.

Prawidtowa instalacja i eksploatacja kotla, zgodna ze
wskazaniami zawartymi w niniejszej instrukcji, pozwoli
na jego bezpieczne, bezawaryjne i wieloletnie
uzytkowanie.

Dziekujac za wybodr naszego produktu i zaufanie,
jakim nas Panstwo obdarzyli, zyczymy satysfakcji i
zadowolenia z jego uzytkowania.
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1. Wstep

Ogrzewanie pomieszczen w budynkach jest jednym z
najwazniejszych czynnikdw umozliwiajgcych ich catoroczne uzytkowanie.
W tym celu stosuje sie rdznorodne systemy ogrzewania, ktdrych
gtéwnym elementem jest zrodto ciepta. Dlatego wybor jego rodzaju ma
decydujacy wptyw na jakoS¢ catego systemu, a zwilaszcza na koszty
zwigzane z wytwarzaniem energii do ogrzewania.

Ogrzewanie pomieszczen kottem na paliwo state jest najtanszym
rodzajem ogrzewania, a dzieki zastosowaniu najnowszych rozwigzan w
konstruowaniu tych kottdow, zapewnia komfort i wygode jego eksploatacji
oraz spetnia wysokie wymagania ekologiczne.

Zakupiony przez Panstwa kociot CLASSIC DS nalezy do najnowszej
generacji zasypowych kottdw grzewczych. Wyprodukowany zostat przez
firme OGNIWO Biecz - jednego z najbardziej doswiadczonych i
renomowanych producentow kottdow opalanych paliwem statym. Dzieki
zastosowaniu w nim najnowszych rozwigzan konstrukcyjnych osigga
wysokie parametry spalania, a jego obstuga staje sie prosta i wygodna.

SzczegOtowe zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg pozwoli Panstwu
w petni wykorzysta¢ walory uzytkowe urzadzenia i zapewni dtugoletnig
bezawaryjng eksploatacje.

W razie jakichkolwiek probleméw prosimy o kontakt z naszym
serwisem lub doradcami technicznymi, ktorzy chetnie odpowiedza na
kazde pytanie.

Serwis SMO OGNIWO:
tel. (13) 44-70-320
serwis@ogniwobiecz.com.pl

Doradcy techniczni SMO OGNIWO:
tel. (13) 44-71-039
techniczny @ogniwobiecz.com.pl
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Foto. 1. Kociot CLASSIC DS



spmuzi@._m ?AfEl’A?._?WDl-E.Jr?LE}\INlGZA
ocGNIwoO

38340 BIECE, UL TUMIDAISKIEGD 3

Izolacja termiczna

Wymiennik
cieplny
poziomy <

Wymiennik

cieplny

Komora paliwa )
pionowy

Ruszt zeliwny
(staty)

Dysza
ceramiczna
palnika

Ruszt Zeliwny
ruchomy

(odpopielajacy)

Szuflada popielnika

Rys. 1. Obieg spalin w kotle Classic DS
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Charakterystyka ogolna

1.1. Przeznaczenie kotfa

Kociot typu CLASSIC DS przeznaczony jest do podgrzewania wody
w ukfadzie centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej (poprzez zastosowanie wymiennika ciepta). Moze by¢ uzywany
do ogrzewania mieszkan w budynkach jednorodzinnych, pawilonow
handlowych, gastronomicznych, ustugowych, warsztatéw itp. Zaliczany
jest do kottdw niskotemperaturowych, co oznacza, ze temperatura wody
grzewczej w ukfadzie nie moze byC wyzsza niz 90° C. Aby zapewnic
wysokg sprawnos¢ spalania, oraz niskg emisje spalin spetniajgcg wymogi
5 klasy normy PN-EN 303-5: 2021-09, kociot powinien by¢
eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym. Przystosowany
jest do instalacji wodnych centralnego ogrzewania systemu
grawitacyjnego lub pompowych, wykonanych i zabezpieczonych zgodnie
z wymogami i szczegdtowymi przepisami obowigzujgcymi na terenie
kraju przeznaczenia, oraz zaleceniami producenta zawartymi w niniejszej
instrukcji. Kociot CLASSIC DS zostat wykonany i przebadany zgodnie z
normg PN-EN 303-5:2021-09. Podczas montazu i eksploatacji kotta na
terenie  Polski, nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002 nr 75 poz 690 z
pozniejszymi zmianami ) dotyczacym warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
W tabeli w punkcie 1.5 zawarto dane umozliwiajgce przyblizony dobor
kotta. Moc kotta nalezy dobra¢ z uwzglednieniem bilansu cieplnego
budynku.

1.2. Wykaz przepisow i norm
przywofanych w niniejszej
dokumentacji:

1. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. ,,W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z pOzniejszymi zmianami)

2. |PN-EN 303-5:2021-09 ,Kotly grzewcze na paliwa state z
recznym i automatycznym zasypem paliwa o0 mocy nominalnej do
500 kW. Terminologia, wymagania , badania i oznakowanie.
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3. |PN-B-02413:1991 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo —
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego —
Wymagania.”

4. |PN-B-02411:1987 ,Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na
paliwo state — Wymagania.”

5. | PN-B-10425:1989 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegty — Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

6. |PN-HD 60364-4-41:2009 , Instalacje elektryczne niskiego
napiecia — CzeS¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

7. |PN-C 04607:1993 ,Woda w instalacjach ogrzewania -
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.”

1.3. Paliwo

Paliwem stosowanym w kotle CLASSIC DS jest wegiel kamienny
sortymentu orzech.

« wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 11 %.
 wartos¢ opatowa > 26 MJ/kg

« zawartoS¢ popiotu < 7%

« Zawartos¢ siarki <0,7%

Wiasciwy dobor wegla zapewnia bezawaryjng prace kotta, oraz
nie ucigzliwg obstuge urzadzenia w porownaniu do stosowania
paliwa gorszej jakosci.

Spalanie paliwa zawilgoconego moze powodowac osadzanie sie
na Sciankach wymiennika substancji smolnych oraz wykraplanie
pary wodnej, ktore oprocz koniecznosci ucigzliwego i czestego
czyszczenia kotta, moze znacznie obnizy¢ okres jego
eksploatacji poprzez korozje wymiennika ciepia.

Kociol grzewczy nie jest piecem do spalania odpadow i nie
moga w nim byc spalane zabronione paliwa.
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1.4. Opis techniczny kotfa

Istotg dziatania kotta na paliwo state jest pozyskanie energii
powstatej podczas procesu spalania paliwa statego i przekazanie jej do
czynnika grzewczego (wody) w celu doprowadzenia ciepta do
pomieszczen ogrzewanych. W kotle wykorzystano technike dolnego
spalania ktéra umozliwia nisko emisyjne spalanie paliwa z duzg
sprawnoscig. Aby proces spalania mogt sie odbywacd, niezbedne jest
dostarczenie odpowiedniej ilosci paliwa i tlenu zawartego w powietrzu,
do komory spalania.

W kotle CLASSIC DS paliwo zasypywane jest recznie do komory
spalania poprzez drzwiczki zasypowe. W celu uzyskania optymalnych
warunkow spalania, powietrze jest dostarczane poprzez przepustnice
powietrza umieszczong w drzwiczku dolnym, regulowang przez cieczowy
miarkownik ciggu lub recznie za pomocg Sruby regulacyjnej. Dodatkowe
powietrze do spalania paliwa moze by¢ doprowadzane do komory
spalania poprzez przepustnice w drzwiczku Srodkowym, oraz boczne
przepustnice powietrza wtornego. Kotty Classic DS o mocy 10 i 13 kW
posiadajg jedng boczng przepustnice, natomiast kotty o mocy 18 i 24 kW
posiadajg przepustnice na obydwu bokach.

Podstawowymi podzespotami kotta CLASSIC DS sa:

Kréciec czujnika zaworu
schtadzajacego

Krociec miarkownika powietrza

Termometr kotta
Kréciec zasilania

Drzwiczki wyczystne

Dzwignia przepustnicy spalin

Drzwiczki zasypowe

Przepustnica powietrza j
Drzwiczki paleniskowo
INCR,,

Wyczystka czopucha

% @ Krociec powrotu

\ Krociec spustowy wody

Stopki montazowe kotfta

popielnikowe

Przepustnica powietrza

Dzwignia skrotu spalin

Dzwignia rusztu ruchomego Regulator powietrza wtérnego

Rys. 2. Podstawowe podzespoty kotta Classic DS
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1.4.1. Korpus wodny

Korpus wodny to zasadniczy element kotta na paliwo state, od
ktorego konstrukcji zalezy sprawnos¢ i komfort obstugi a sposdb jego
wykonania i jako$¢ uzytych materiatdw ma decydujacy wptyw na jego
zywotno$¢. W kottach typu CLASSIC DS zastosowano blachy stalowe
odpowiednio wyprofilowane i potgczone poprzez spawanie elektryczne.
Ptaszcz zewnetrzny korpusu wykonany jest z blachy o grubosci 4 — 6 mm
w zaleznosci od mocy kotta i symbolu S235JR (1.0037). Wszystkie
elementy ptaszcza wewnetrznego, majgce kontakt z gorgcymi spalinami,
wykonane s3 z blachy kottowej P265GH (1.0481) grubosci 5 — 6 mm, co
wptywa na jego trwatos¢ i wytrzymatosé, zapewniajac optymalng
wymiane ciepta pomiedzy gorgcymi spalinami a czynnikiem grzewczym.
Niezbedng sztywnos¢ blach korpusu wodnego zapewniajg odpowiednie
wyprofilowanie  poszczegdlnych  elementdw oraz  zastosowanie
wzmocnien w postaci zeber i kotkdw. Kanaty konwekcyjne i dymowe
uksztattowane sg w sposdb umozliwiajacy tatwe i skuteczne czyszczenie
ich przez drzwiczki wyczystne.

1.4.2. Ruszt

Komora paleniskowa od dotu ograniczona jest rusztem. Ruszt
sktada sie z rusztu statego i rusztu segmentowego ruchomego utozonych
na przemian. Ruszt staty jest wykonany z Zzeliwa szarego. Elementy
ruchome, odlane z Zeliwa szarego, posiadajg specjalny ksztatt
pozwalajgcy na efektywne odpopielenie paleniska oraz doprowadzenie
powietrza do catej strefy spalania. Elementy ruchome umieszczone sg na
osi, z ktorg tworzg mechanizm poruszany zewnetrzng dzwignia.
Zastosowanie mechanizmu ruchomego rusztu znacznie utatwia codzienng
eksploatacje kotta, pozwala na usuwanie nadmiaru popiotu z paleniska
podczas ciggtej pracy. Pionowa przegroda paleniska zapewnia
odpowiednie utozenie, oraz napowietrzanie paliwa w komorze spalania.
W tylnej czesci komory spalania znajduje sie dysza ceramiczna
sktadajgca sie z trzech ksztaltek ceramicznych. Elementy te wymagaja
okresowej wymiany ze wzgledu na duze obcigzenie cieplne. Spaliny
przeptywajgc przez element ceramiczny posiadajg odpowiednie warunki
do optymalnego spalania.

10
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1.4.3. Drzwiczki wyczystne (gorne)

Drzwiczki wyczystne znajdujg sie bezposrednio ponizej pokrywy
gornej kotta. Umozliwiajg dostep do kanatdw wewnetrznych przewodu
konwekcyjnego i dymowego dla ich okresowego czyszczenia i kontroli. W
kanale spalinowym poziomym umiejscowiona jest ruchoma przepustnica
krotkiego obiegu spalin. Wykorzystuje sie jg w celu czyszczenia kotta,
oraz w przypadku koniecznosci udroznienia dolnego kanatu spalinowego
w trakcie pracy kotta. Otwarcie przepustnicy w tej sytuacji uniemozliwia
wydobywanie sie dymu na zewnatrz kotta. Drzwiczki wykonane s3 z
zeliwa szarego i zaopatrzone w uszczelke sznurowg umieszczong w
specjalnym rowku o ksztatcie dopasowanym do ramki wspawanej w
korpus wodny. Doszczelnianie nastepuje na skutek naciSniecia w dot
zacisku drzwiczek (klamki), ktérego krzywka wspotpracuje z zaczepem.
Do korpusu drzwiczek przymocowana zostata ostona ogniowa
zabezpieczajgce je przed nadmiernym nagrzewaniem i niepotrzebnymi
stratami ciepta.

1.4.4. Drzwiczki zasypowe (srodkowe)

Zasyp paliwa do komory paleniskowej odbywa sie przez srodkowe
drzwiczki zasypowe, umieszczone w przedniej Scianie kotta pod
drzwiczkami wyczystnymi. Drzwiczki te majg podobng budowe do
drzwiczek wyczystnych, wyposazone sg w przepustnice stuzgcg do
regulacji powietrza napowietrzajgcego komore spalania.

1.4.5. Drzwiczki popielnika (dolne)

Drzwiczki popielnika umieszczone w dolnej czesci przedniej Sciany
kotta, umozliwiajg dostep do popielnika oraz dolnej czesci komory
spalania. Drzwiczki wykonane sg 2z zeliwa szarego, posiadajg
uszczelnienie i zamykanie podobne jak w drzwiczkach wyczystnych i
zasypowych. W ich gornej czeSci od wewnatrz zamontowano ostone
ogniowg, natomiast u dotu znajduje sie otwdr prostokatny zamykany
klapg (przepustnicg) stuzacg do regulacji doptywu powietrza
podstawowego do komory spalania. Uchylenie przepustnicy powoduje
zwiekszenie doptywu powietrza do paleniska i wzrost temperatury na
kotle, natomiast ograniczanie temperatury odbywa sie przez
przymkniecie przepustnicy i zmniejszenie doptywu powietrza recznie za
pomocg Sruby regulacyjnej.

11



SPOLOZIEL NIA ME TALOWO-DDRLEWNICZA
35-340 BIECZ, UL TUMIDAISKIEGD 3

Kociot OGNIWO CLASSIC DS =zostat wyposazony w krociec do
zamontowania cieczowego miarkownika ciggu. W przypadku regulacji
temperatury przy pomocy miarkownika cieczowego, nalezy go wkreci¢ w
kréciec 1” (zakup regulatora o mniejszej Srednicy wymaga zastosowania
odpowiedniej redukcji) i wyskalowac zgodnie ze wskazaniami producenta
miarkownika.

Miarkownik cieczowy nie wchodzi w zakres dostawy kotila,
jest dostarczany na oddzielne zamowienie i jest objety
gwarancjg producenta tych urzadzen.

1.4.6. Czopuch

Czopuch jest elementem tgczacym korpus kotta z rurg dymowa.
Wykonany jest z Zeliwa szarego. W jego bocznych $cianach znajduja sie
okna rewizyjne (wyczystki) zamykane pokrywg stuzgce do czyszczenia.
Wewnatrz czopucha umieszczona jest przepustnica regulacji przeptywu
spalin, ktérej potozenie mozna nastawi¢ przy pomocy pokretta
zewnetrznego. Potozenie przepustnicy okreslajg znaki ,,0” i ,Z” na gornej
powierzchni korpusu czopucha oraz nalepka na pokrywie obudowy kotfa

1.4.7. Obudowa

Kociot obudowany zostat z zewnatrz ostonami blaszanymi, ktére
nadajg mu estetyczny wyglad, a jednoczesnie mieszczg izolacje cieplng
wykonang z wetny mineralnej.

12
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1.5. Parametry kotfow OGNIWO
CLASSIC DS

Jedno- Kociot Kociot Kociot Kociot
Parametr o Classic DS Classic DS Classic DS Classic DS
10 13 18 24
Znamionowa moc cieplna obiegu KW 10 13 18 24
wodnego
Srednia temperatura spalin oC 143 120 145 145
wylotowych
Statopalnos¢ h 4,5 4.5 4.5 4.5
Powierzchnia grzewcza ptaszcza m? 13 1,7 2,4 3,2
wodnego
Pojemnos¢ komory paliw dm? 24 28 36 48
Pojemno$¢ wodna dm? 34 43 56 70
Maksymalne cisnienie robocze bar 2 2 2 2
Wymiary obudowy mm >)§ 400 x 520 x | 400 x 570 x | 520 x 570 x | 520 x 606 x
/szer. gt. wys./ mm 1090 1130 1167 1215
Masa kotta kg 210 230 270 320
Gwint kro¢cow wyjéciowego i
powrotnego cal Gl Gl Gl 2 Gl
Wymagany cigg komina Pa 20 20 20 25
Minimalny przekrdj komina cm x cm 16 x 16 16 x 16 16 x 16 20 x 20
Minimalny przekrdj komina @ cm 180 180 180 200
ATIEL NEEE ClraEEK MMX | 505x190 | 205x190 | 305x175 | 305x 175
zatadunkowych /szer./wys./ mm
Wymiary komory paleniska | 225%275x | 275X 275 x | 275X 400 x | 275 X 400 X
/at./szer./wys./ mm 440 500 500 530
Zalecana ob]etos_c zbiornika | 500 600 800 1000
akumulacyjnego
Nadciénienie na wylocie spalin Nie wystepuje
Podci$nienie na wylocie spalin Tak
Wentylator powietrza Nie wystepuje
Gtos$nos¢ kotta dB <30 <30 <30 <30
Wymagana temperatura wody
zimnej zasilajgcej zabezpieczajacy °C Max 24 Max 24 Max 24 Max 24
wymiennik ciepta
Wymagane ciénienie wody
zasilajgcej zabezpieczajacy bar Min 2,3 Min 2,3 Min 2,3 Min 2,3
wymiennik ciepta
yon - - 3
OISEE I Eo T EEiE m2 do 120 do 160 do 220 do 280
uzytkowa budynku
il G v Sl cm Min 50 Min 50 Min 50 Min 50
materiatéw palnych

3 moc kotta grzewczego powinna by¢ dopasowana do zapotrzebowania na energie potrzebng do ogrzewania budynku (i
ewentualnie podgrzewania cieptej wody uzytkowej) wyliczong zgodnie obowigzujgcymi normami budowlanymi.
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Rys. 3. Wymiary kottow Classic DS.
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Typ
kotia

Ogniwo
Classic
DS 10

2 140

1150

240

265

952

520

715

400

500

1090

125

80

65

95

Ogniwo
Classic
DS 13

2 140

1180

240

265

985

570

760

400

500

1128

125

80

65

95

Ogniwo
Classic
DS 18

2 160

1225

240

265

1014

570

750

520

620

1167

125

85

65

115

Ogniwo
Classic
DS 24

2 160

1270

240

265

1034

606

793

520

620

1215

125

20

65

115
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2. Instrukcja montazu kotta
OGNIWO CLASSIC DS

2.1. Informacje dotyczgce transportu

oraz wyposazenia kotfa.

Kociot  OGNIWO CLASSIC DS, w stanie zmontowanym,
transportowany jest na palecie drewnianej przymocowanej do podstawy
kotta. Zatadunek, roztadunek i przemieszczanie kotta powinno odbywac
sie przy uzyciu odpowiednich woézkéw widtowych lub paletowych w
pozycji pionowej i z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Nalezy
wykluczy¢ mozliwos$¢ przewrodcenia kotta, unikaé gwattownych wstrzagséw
i uderzen, sktadowania jeden na drugim. Kociot opakowany jest folig z
tworzywa sztucznego, ktorg nalezy usungC dopiero na miejscu
przeznaczenia.

Wyposazenie kotta oraz instrukcje obstugi umieszczone sg w
komorze paleniskowej. Drzwiczki kotta zabezpieczone sg plombag
firmowa.

Wyposazenie kotta OGNIWO CLASSIC DS.

Poz. Wyszczegolnienie Ilos¢
sztuk
1 Kurek spustowy wody G1/2 1
2 Hak z uchwytem 1
3 Uchwyt z koncdwka M12 do szczotki lub wycioru 1
4 Szczotka 1
5 Koncdwka osprzetu wyczystnego 1
6 Korek 1” 1
7 Dokumentacja techniczno ruchowa wraz z kartg gwarancyjna 1
8 Termometr 1
9 Stopki kotta 4
10 Osprzet wyczystny pionowego kanatu spalinowego 1
* 8
7 -
5@9 I > §

b @6 O

Rys. 4. Elementy wyposazenia kotta Classic DS
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2.2. Montaz kotfa

Montaz kotta powinien by¢ przeprowadzony przez
wykwalifikowanego instalatora. Przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy sprawdzi¢ kompletnoS¢ wyposazenia kotta, dokonac
ogledzin czy kociot nie zostat uszkodzony podczas transportu, a takze
zapoznac sie z instrukcjg jego montazu i obstugi.

Przy montazu kotlta Classic DS nalezy przestrzegac
niezbednych norm krajowych i europejskich, jak i lokalnych
przepisow dotyczacych instalacji kottow.

2.2.1. Przygotowanie do montazu i
posadowienie kotfa

Kociot CLASSIC DS nie wymaga wykonania specjalnego fundamentu
do posadowienia. W celu fatwiejszej obstugi zaleca sie ustawienie kotta
na podescie betonowym o wysokosci 5 cm, jednak mozliwe jest
ustawienie go bezposrednio na ogniotrwatym podtozu dokfadnie
wypoziomowanym i posiadajgcym wytrzymatoS¢ odpowiednia do masy
kotta. Do prawidtowego ustawienia kotta stuzg stopki kotta ktdre
znajdujg sie w  wyposazeniu  urzadzenia. Niedoktadne
wypoziomowanie kotta moze utrudnia¢ nalezyte jego
odpowietrzenie, powodujace zakiocenia w pracy kotia.
Objawem tego mogq byc¢ odgtosy dochodzace z kotta powstate
na wskutek niewlasciwego obiegu wody.

Rys. 5. Montaz nastawnych ndzek kotta

Posadzka w kotlowni powinna by¢ wykonana z materiatow
niepalnych lub obita blachg stalowg na odlegto$¢ min. 50 cm od
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krawedzi kotta. Odlegtos¢ kotta od materialdow palnych powinna
wynosi¢ min. 30 cm.

Uwaga: Podczas zatadunku paliwa i usuwania odpadow
paleniskowych nalezy zachowaC szczegdolng ostroznosc.
Wypadajacy zar lub niedopalone odpady mogq by¢ przyczyna
powstania pozaru.

2.2.2. Pomieszczenie kotfowni

Kotlownia, w ktorej zainstalowany zostanie kociot musi spetniac
wymagania normy PN-B-02411:1987 , Ogrzewnictwo. Kottownie
wbudowane na paliwo state. Wymagania”.

W szczegolnosci pomieszczenie kottowni musi posiadac:

« Wentylacje nawiewna w postaci otworu o przekroju réwnym
potowie przekroju komina, ale nie mniejszym niz 20 cm x 20 cm.
Na otworach nie wolno montowac Zzaluzji i kratek, ktére by
blokowaty doprowadzanie powietrza do spalania. Powietrze do
spalania powinno by¢ dostarczane bezposrednio z zewnatrz
budynku. Nie wolno doprowadza¢ powietrza z pomieszczen, w
ktorych znajdujg sie inne urzadzenia, a zwtaszcza otwarte kominki,
jezeli nie jest przewidziany wystarczajgcy dodatkowy doptyw
powietrza. Niedostarczenie dostatecznej ilosci powietrza do
kottowni powoduje zakldcenia w paleniu i stwarza
niebezpieczenstwo wydzielania sie tlenku wegla.

« Wentylacje wywiewng (kanat z materiatu niepalnego) o
przekroju rdwnym 25 % przekroju komina, ale nie mniejszym niz
14 cm x 14 cm, umiejscowiony w poblizu komina i wyprowadzony
ponad dach. Na kanale wywiewnym nie nalezy montowac urzgdzen
do zamykania. Nie wolno stosowa¢ wentylacji mechanicznej
w pomieszczeniu, w ktorym znajduje sie kociol.

« Drzwi wejSciowe wykonane z materiatu niepalnego otwierane na
zewngtrz pomieszczenia.

« Posadzke wykonang z materiatdw niepalnych lub obitg blacha
stalowg na odlegto$¢ min 50 cm od krawedzi kotta.

« Mie¢ zapewnione oSwietlenie dzienne i sztuczne.

« Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w kraju przeznaczenia (PN-HD 60364-4-
41:2009). Gniazdo wtykowe musi posiadac styk ochronny.
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300mm
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DR
=

500 mm 500 mm

2000 mm

\
\,

Rys. 6. Ustawienie kotta w kottowni (zalecane minimalne odlegtosci)

Ustawienie kotla w pomieszczeniu powinno spetniac
wymagania obowigzujacych przepisow i norm dotyczacych
kotlowni i zapewnia¢ bezpieczng i wygodng jego obstuge. W
razie potrzeby wymiany rusztu ruchomego bez koniecznosci
demontazu kotta z instalacji, niezbedne jest 60 cm wolnej
przestrzeni z prawej strony kotta.

Paliwo powinno by¢ przechowywane w wydzielonym, suchym i

wentylowanym miejscu w odlegtosci co najmniej 50 cm od
kotia.
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2.2.3. Instalacja kominowa

Przewdd kominowy, do ktdrego zostanie podigczony kociot musi
spetniaC wymagania obowigzujgcych norm i przepisdw kraju
przeznaczenia. Prawidlowo wykonana instalacja kominowa jest
warunkiem niezbednym do prawidtowej pracy kotta a takze bezpiecznej
jego eksploatacji. Komin powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
10425:1989 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegly — Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”. Wymagany ciag
i minimalny przekroj przewodu kominowego dla poszczegdlnych wielkosci
kotta podane sg w tabeli ,Parametry kottdw OGNIWO Classic DS".

Kanat dymowy powinien by¢ wewnatrz gtadki i nie moze miec
uskokéw ani przewezen. Do kanatu dymowego, do ktérego podtgczony
zostat kociot Classic DS nie mogg by¢ podtgczone zadne inne urzadzenia.

Czopuch kotta nalezy potaczy¢ z kominem rurg z blachy stalowej o

grubosci 2 mm i Srednicy dopasowanej do jego wylotu, wznoszaca sie
lekko ku gorze, w kierunku od kotta do komina. Rura powinna byc¢
uszczelniona i wyizolowana z zewnatrz watg mineralng, oraz wyposazona
w krociec do pomiaru ciggu kominowego.
Ze wzgledu na wysoka sprawnosc¢ kottdow OGNIWO Classic DS
zaleca sie stosowac¢ wkiad kominowy odporny na obecnosc
kondensatu w spalinach. Niska temperatura spalin moze
powodowac kondensacje pary wodnej w spalinach. Zjawisko to
poteguje niedostateczny ciaqg kominowy, oraz duza wilgotnosc
paliwa.

Droznosc i szczelnos¢ instalacji kominowej powinna byc¢
sprawdzana w trakcie eksploatacji kotla, a jej przydatnosc
potwierdzana przez uprawnionego kominiarza, co najmniej raz
w roku.
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2.2.4. Instalacja wodna
Uktad otwarty

Instalacja wodna kotta powinna by¢ wykonana zgodnie z normg
PN-B-02413:1991. Dobdr urzadzen dla danego uktadu grzewczego
powinien przeprowadzi¢ uprawniony projektant. Szczegodlnie dotyczy to
wymagan odnosnie pojemnosci, wyposazenia, umieszczania naczynia
wzbiorczego, Srednic, pofaczenia i prowadzenia rur zabezpieczajacych,
ochrony przed zamarznieciem, odpowietrzania instalacji. Objetosc
naczynia wzbiorczego powinna by¢ réwna, co najmniej 4 %
objetosci wody w calej instalacji. Na rurach bezpieczenstwa,
wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzajacej] nie wolno
instalowac zadnych zawordw, a rury te oraz naczynie wzbiorcze
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem. W przypadku
stosowania pompy obiegowej zaleca sie wykonanie obejscia
grawitacyjnego pompy. Zabezpiecza to przed przegrzaniem
kotta w przypadku awarii pompy.

Odstepstwa od wymienionych norm niezaleznie od zagrozen
bezpieczenstwa pracy i obstugi moga by¢ przyczynami powaznych awarii
kotta, co moze skutkowac utratg gwarancji. Bardzo wazne jest absolutne
wykluczenie mozliwosci wzrostu ciSnienia wody w ukfadzie ponad
wartos¢ maksymalnego cisnienia roboczego kotta nawet podczas proby
szczelnosci uktadu.

Kotty CLASSIC DS mogg pracowal w ukfadzie grawitacyjnym lub
wymuszonym. Potgczenia kotfa z instalacja nalezy dokona¢ za pomoca
Srubunkow.

W celu zapewnienia wlasciwych warunkow pracy,
gwarantujacych dluga zywotnos¢ kotla, temperatura wody
powracajacej do kotta musi wynosi¢c minimum 50° C.
Temperatura kotta co najmniej 65° C. W tym celu nalezy
zamontowa¢ w ukladzie zawor termostatyczny lub systemy
mieszajace tzn. pompe mieszajacg lub zawor mieszajacy.
Wymog ten zwigzany jest z faktem wykraplania sie pary wodnej
na wychliodzonych s$ciankach kotta co w polaczeniu z
produktami spalania sprzyja powstawaniu korozji
niskotemperaturowej. Dobor wiasciwych urzadzen dla danego
ukiadu grzewczego powinien przeprowadzi¢ doswiadczony
instalator lub projektant.
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ONOUHLWNE

9 - Pompa CWU,

10 -

- Kociot,

- Zbiornik wyréwnawczy (przelewowy), 11 -
- Zbiornik buforowy, 12 -
- Zbiornik CWU,

13 -
- Obieg grzewczy CO 1 (grzejniki),

- Obieg grzewczy CO 2 ( podtogéwka)
- Pompa obiegowa,

- Zawér termostatyczny (50 °C),

Zawoér zwrotny,

Zawoér 3-drozny (mieszajacy),
Pompa CO 1,

Pompa CO 2,

il

Ly

Schemat 1. Przyktadowy uproszczony schemat instalacji
grzewczej w uktadzie otwartym.
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Uktad zamkniety

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009
r zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 56 poz. 461),
kotty na paliwo state 0 mocy nominalnej do 300 kW, wyposazone w
urzgdzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta, mogg wspotpracowac z
instalacjg centralnego ogrzewania systemu zamknietego z przeponowym
naczyniem wzbiorczym. W przypadku wspotpracy kotta OGNIWO BIO lub
BIO DUO z instalacjg systemu zamknietego, musi ona by¢ wykonana
zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm dotyczacych
zabezpieczenia urzadzen ogrzewan wodnych systemu zamknietego oraz
ciSnieniowych naczyn wzbiorczych: PN-EN 12828+A1:2014-05 -
Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalaci
centralnego ogrzewania. W przypadku montazu kotta w innym kraju niz
Polska, nalezy przestrzega¢  odpowiednich  przepisow  kraju
przeznaczenia.

Niezbednymi elementami zabezpieczajgcymi instalacje systemu
zamknietego przed przegrzaniem i nadmiernym wzrostem cisnienia sa:

1. Regulator temperatury sterujacy procesem spalania.

W kotle OGNIWO BIO DUO zastosowano elektroniczny sterownik
adaptacyjny Pello, stuzacy do automatycznego nadzorowania pracy
kotta. Sterownik wyposazony jest m.in. w czujnik temperatury CO oraz
termik zabezpieczajagcy przed zagotowaniem wody w kotle. Zadaniem
sterownika jest optymalizacja parametréw spalania poprzez sterowanie
pracg podajnika $limakowego i dmuchawy w celu utrzymania zadanej
temperatury. Ponadto w celu zabezpieczenia przed zagotowaniem wody
w kotle zastosowano termik  powodujgcy wytaczenie podajnika i
dmuchawy po przekroczeniu temp. 90° C. Ponowne zatgczenie kotfa jest
mozliwe po potwierdzeniu alarmu i odczekaniu az woda w kotle spadnie
ponizej 50° C.

2. Armatura kontrolno pomiarowa (manometr, termometr,
odpowietrznik, itp.)

3. Zawor bezpieczenstwa. Eksploatacja kotta bez zaworu
bezpieczenstwa Ilub z niewtasciwym i niesprawnym zaworem
bezpieczenstwa jest niedozwolona, gdyz grozi awarig i stanowi
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi. Nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan
podanych w instrukcji montazu i obstugi zaworu bezpieczenstwa.
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze kotta wynosi 2 bary.
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4. Urzadzenie do odprowadzania nadmiaru ciepta wyposazone
w zawor termostatyczny. Standartowo kociot wyposazony jest w
kréciec do montazu czujnika temperatury z kapilarg ktéry steruje praca
urzadzenia schtadzajgcego.

Urzadzenie schtadzajgce wraz z zaworem termostatycznym stuzy do
zabezpieczenia przed przekroczeniem maksymalnej temperatury w kotle.
Dziatanie catego uktadu polega na tym, ze w przypadku przekroczenia
temp. 95° C zawdr termostatyczny otworzy sie powodujac przeptyw
zimnej wody przez urzadzenie schfadzajgce, co w skuteczny sposéb
obnizy temperature wody w kotle.

W celu niezawodnego dziatania ukfadu do odprowadzania nadmiaru
ciepta, zawodr termostatyczny powinien by¢ wyposazony w podwojny
czujnik, a jego dziatanie powinno odbywac sie bez zasilania w energie
elektryczng. Ustawienie zaworu powinno by¢ state i nie moze byc
zmieniane przez uzytkownika. Zawor powinien posiadaé reczny przycisk
testowy umozliwiajgcy kontrole jego dziatania. Urzadzenie schtadzajgce
powinno by¢ podigczone do zZrédta wody, ktdre zapewnia jej staty
doptyw, (np. sieci wodociggowej. Niedopuszczalne jest podtgczenie
wezownicy do sieci hydroforowej, gdyz jej dziatanie w przypadku braku
zasilania w energie elektryczng moze by¢ silnie zaburzone lub
niemozliwe).

5. Przeponowe naczynie wzbiorcze.

Naczynie wzbiorcze stuzy do wyrdwnywania zmian objetosci wody
w uktadzie grzewczym na wskutek zmiany temperatury. Dobierajac
wielkoS¢ naczynia wzbiorczego nalezy uwzglednic ilos¢ wody w uktadzie
grzewczym oraz zalecenia producenta i wymagania odpowiednich
przepiséw i norm. Kontrole naczynia nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej
raz do roku.
W przypadku braku mozliwosci zastosowania powyzej
wymienionych zabezpieczen kociot nalezy zainstalowac
wytacznie w ukiladzie otwartym.

Odstepstwa od wymienionych norm, niezaleznie od zagrozen
bezpieczenstwa, mogg by¢ przyczynami powaznych awarii kotta, co moze
skutkowac utratg gwarancji. Bardzo wazne jest wykluczenie mozliwosci
wzrostu ciSnienia wody w ukfadzie ponad wartos¢ maksymalnego
ciSnienia roboczego kotta, nawet podczas proby szczelnosci uktadu.
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Przykladowy zestaw do zabezpieczenia termicznego

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 5067
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Zastosowania:

ZabezpiecTenie termicine mstatac)i 5067 stuzy do zabezpieczenia kottéw na paliwo stale w instataciach grzewczych wyposazonych w Zawory
termaostatyczne, zgodnie = Norma Polskg PN-EN 3023-5 Szczegdinie polecans [est do kolldw, kiore nie s3 wyposaZane w wymiennik chlodzacy.
Na rys. 1 pokazano przykiadowy moniaZz pojedynczego Zabezpieczenia termicznego, w bliskie| odiegloscl od kota, szczegoinie zwracajac uwage
na lakie prowadzenie | zwymiarowanie preewodow, aby nie wystepowaly Zadne straty cisnienia

MontaZ | zasada dzialania:

Zawdrzabezplerzenia termicanego S067 skliada sie z nastzpujgeyeh czesci zaworu zwrotnego (1), redukiora cisnieniz (2), sterowanego lermicznie
zawaru napenizjacego (3) | wyrzutowego (4), czujnika temperatury = kapilarg (5).

Reduktor (2) jest potaczony = siecia wodnag, wyjscie sterowanego termicznie zaworu napeinialacego (31 podlaczone jest do przewodu powrcinego
kota, Przewdd zasiiajacy do weiscia sterowanego termicznie zaword wyrzutowsgo (4), kidrego strona wyjSciowa prowadzi do odpiywu, Czujnik
temperatury montuje sie w najcieplejszym misjscu, najlepie] w gdme| czescl kolla. Fawdr redukcyiny ustawicny jest fabrycznie na 1.2 bar,
stad cisnienie robocze w wzadzeniu grzewczym powinno byt o 0,2 - 0,3 bar wyZsze. Dzigkl temu zapobiega sbe ofwarciu zawornu bezpieczenstwa
w instalac). Zaleca sie stosowanie zaworu bezpieczenstwa o nastawie co naimnie] 2 bar.

Przy preekroczeniu nastawione| temperatury otwarcla ok 90°C zacmyna sie otwierat zawor napehiajacy (3) Aby utreymad stabilne cidnienie
w tnstalacyl grzeweze|, zawdr wyrzutowy ofwiera sie pr=y 97°C. Po otwarciu zaworu wyrzutowego z insialacjl grzewcze| wyphywa gorgea woda,
a zimna woda moze wplywat = preewodu zasilajacege, dzieki czemu ochiadza sie Kociol, Przy obnizeniu temperatury kotia do 94°C zostaje
zamkniety zawdr wyrzutowy. Dzieki sterowanemu termicznie zaworowi napeiniajgcemu oraz czujnikowl temperatury preywrdcone zostaje wiaschwe
cignienie przephywu w instaiac) grzewcze]

Kiedy temperatura wody w kotle osiaga B8°C zamyka sie rdwniez zawor napelniajacy.

Wykonanie:

Termiczne urzgdzenie zabezpisczajace jest sterowane prZez niezaleZne od siebie dwa zawory: napeniajacy | wyrzuiowy. Korpus urzadzenia jest
7 mosigdzu, pozostale czesci majace kontakt z woda wykonano z nierdzewne| stall | odpomego na temparature tworzywa Wszysikie slementy
uszczelnmiajace wyhonane s3 Ze sprezysieao odpomego na wysoka temperaiure | procesy zuzywania matenak - elastomeny. Spreaymy wikonane
53 z nierdzewnej stali sprezynowe]. Czujnik i rurka kapilama z miedzi, dodatkowo tulejka jest niklowana.

Sierowanie OWarciem Tawon jest wykonywane prz2z podwdjny czujnik temperatury. Armatura odpowietrza sig samoisinie. Elementy zaworu
siedzisko | uszczelnienie, moga byt demontowane | oczyszozone bez zmiany nastawy temperatury otwarcia. Kompaktowa giowica temperaturowego
czunika moZe byé dia wygody demontowana na czas moniaiu korpusy zawory Rurka kapilama od czujnika do elementu wykonawczego [est
chroniona specjalnym metalowym wezem elastycznym

Cignienie pracy reduktora cisnienia: 1.2 bar (nastawa fabryczna)

Maksymalne cisnienis wajsciowe wody 16 har

Minimaine wymagane cismienie wejsciowe wody: 2,3 bar

Temperalura otwarcia, zamkniecia:
Zawor napeiniaigey 90°C +0/-27C 88°C +W-2°C
ZAWOT WYrZutowy 97 *C+02°C 94°C +0-2°C

Maksymalnz Eemperatura pracy 135°C

Kapilara 1200 mm - diugest standardowa

Masa 1.5ka

Przeptywy wody przez zabezpieczenie termiczne 5067 na stronie 2. karty.

HANS SASSERATH & CO. KG - HUSTY
ul. Rzepakowa 5e, 31-989 Krakdw, tel. 12/645-03-04, faks 12/645-03-332, e-mail: info@husty pl  www.syrpl
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2.2.5. Wspotpraca z urzagdzeniem do
magazynowania ciepfa - zbiornik
akumulacyjny

Eksploatacja kotta Ogniwo Classic DS wymaga podiaczenia
zbiornika buforowego (akumulacyjnego).

Zbiornik akumulacyjny petni funkcje magazynujgcg nadwyzke energii
cieplnej wynikajgcej ze zmiennego zapotrzebowania na ciepto. Umozliwia
prace kotta ze statg moca.

Woda ogrzewana w kotle przeptywa przez zbiornik akumulacyjny, w
ktorym stopniowo podnosi temperature do wartosci zadanej przez
uzytkownika.

W momencie kiedy zbiornik jest w petni ogrzany, nalezy wytgczy¢ kociot i
wykorzystywac cieptg wode ze zbiornika akumulacyjnego.

Podstawowg zaletg wykorzystywania akumulacji ciepta jest zwiekszenie
sprawnosci procesu spalania w kotle. Kociot pracujgcy ze statg moca
nominalng osigga najwyzszg sprawnoS¢ spalania co przektada sie na
oszczednosci paliwa nawet o 30%, w pordownaniu do pracy z mocg
minimalna.

Zbiornik umozliwia dtuzsze podgrzewanie cieptej wody uzytkowej, oraz
umozliwia taczenia roznych zrédet ciepta.

Zbiornik akumulacyjny jest réwniez dodatkowym urzadzeniem
zwiekszajgcym bezpieczenstwo uzytkowania, ze wzgledu na ochrone
przed nagtym przegrzaniem wody w instalacji. Objeto$¢ zbiornikow
akumulacyjnych dobranych zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012 podano
w tabeli parametréw technicznych. Objeto$¢ zbiornikdw ze wzgledu na
wilasciwosci posiadanej instalacji, oraz komfort uzytkowania mozna
odpowiednio zwiekszyc.

Wzdr na obliczenie pojemnosci minimalnej zbiornika akumulacyjnego:
Vsp = 15Tb X QN (1 - 0,3 X (QH/ Qmin))

gdzie:

Vsp - pojemnos¢ zbiornika akumulacyjnego[l]

Qn - znamionowa moc cieplna [kW]

Ty - czas palenia [h]

Q+ - obcigzenie cieplne budynku [kW]

Qmin - N@ajmniejsza moc cieplna [kW]
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2.2.6. Instalacja elektryczna

Kottownia powinna by¢ wyposazona w instalacje elektryczng 230
V/50 Hz wykonang zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju
przeznaczenia, zakonczong gniazdem wtykowym posiadajgcym styk
ochronny. Sterownik oraz urzadzenia z nim wspotpracujgce pracujg pod

napieciem 230 V. s

Wadliwa instalacja moze stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownika
kotta oraz spowodowac uszkodzenie sterownika. Nalezy zwroci¢ uwage,
aby przewody zasilajgce bedace pod napieciem nie stykaty sie z
nagrzanymi elementami kotta.

W trakcie napraw lub czyszczenia kotta a takze podczas
wyladowan atmosferycznych nalezy wytaczyc kociot z sieci.

3. Instrukcja eksploatacji i
obstugi kotfta OGNIWO Classic DS

3.1. Napefnianie instalacji grzewczej
woda

Przed rozpaleniem kotta nalezy instalacje wraz z kottem napetnié
woda ( o catkowitym napetnieniu instalacji S$wiadczy pojawienie sie wody
W rurze sygnalizacyjnej). Woda uzyta do napetniania instalacji spetniac
wymagania normy PN-C 04607:1993 (powinna mie¢ odczyn obojetny
pH = 7 i zmiekczona co najmniej do wartosci 2° n). W czasie eksploatacji
kotta nalezy kontrolowa¢ ilos¢ wody w ukfadzie. W prawidtowo
wykonanej instalacji ubytki wody sg niewielkie i nie zachodzi potrzeba
czestego uzupetniania. Jezeli ubytek wody staje sie zauwazalny
codziennie, nalezy niezwtocznie zlokalizowa¢ przeciek i usungc go,
poniewaz czeste uzupetnianie wodg o wysokiej twardosci jest szkodliwe
dla kotta i catej instalacji. Stosowanie wody twardej moze doprowadzi¢
do nagromadzenia osaddw wewnatrz ptaszcza wodnego, co powoduje
miejscowe przegrzanie blachy, pogorszenie sprawnosci kotta, a nawet

26



SPOLOZIEL NIA ME TALOWO-DDRLEWNICZA
35-340 BIECZ, UL TUMIDAISKIEGD 3

catkowite jego uszkodzenie. Gdyby z jakichkolwiek powoddéw podczas
palenia w kotle zaistniat w nim brak wody, nie wolno dopuszcza¢ do
instalacji zimnej wody. W tej sytuacji nalezy niezwtocznie wygasic kociot i
pozostawi¢ do wystudzenia. Uzupetnienie ubytku wody moze nastgpi¢ po
usunieciu jego przyczyny, przy catkowitym wystudzeniu kotta. Po
zakonczeniu sezonu grzewczego nie nalezy spuszcza¢ wody z instalaciji.

3.2. Rozpalanie kotla

Przed przystapieniem do rozpalania w kotle nalezy:

- zapoznac sie z instrukcja uzytkowania kotta

- sprawdzi¢, czy kociol oraz cala instalacja i urzadzenia
kotlowni sg catkowicie sprawne.

« Sprawdzi¢ droznosc¢ instalacji wodnej, oraz kominowej

- sprawdzi¢ czy w instalacji znajduje sie wymagana ilosc¢
wody i czy nie nastgpito zamrozenie wody w przewodach i
naczyniu wzbiorczym.

« dzwignie rusztu ruchomego odchyli¢ ku tytowi kotla, aby
unikna¢ uszkodzenia rusztu ruchomego

« otworzyc¢ przepustnice drzwiczek doinych oraz
przepustnica spalin w czopuchu

« Przepustnice skrotu spalin nad komorg spalania ustawi¢ w
pozycji zamknietej , 2"

Uruchomienie kotta powinno nastapic przez osobe posiadajaca
odpowiednie umiejetnosci i wiedze na temat eksploatacji kotta i
znajacq zasady bezpieczenstwa dotyczace jego obstugi.

Ruszt pionowy paleniska powinien by¢ zamkniety. Rozpalanie powinno sie
odbywac¢ powoli. Najpierw nalezy rozpalic warstwe (okoto 100 mm)
drewna utozong na ruszcie wg (rys. 7). Po rozpaleniu sie drewna nalezy
narzuci¢ niewielkg ilos¢ wegla (okoto 100 mm) w celu wytworzenia
warstwy rozpatowej. Po rozpaleniu catej warstwy rozpatowej mozna
napetni¢c komore paleniskowg do takiego poziomu, aby zapewnic
wymagang statopalnoS¢ kotta (do poziomu dolnej krawedzi otworu
drzwiczek zasypowych). Paliwo powinno stopniowo wypalac sie z dotu do
gory.

Powietrze do spalania paliwa nalezy doprowadzal przez przepustnice
drzwiczek dolnych, poprzez regulacje za pomoca Sruby regulacyjnej lub
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przy wykorzystaniu termicznego regulatora ciggu. W tym celu nalezy
zamontowac ciegno sterujgce do przepustnicy drzwiczek dolnych.

Przepustnice drzwiczek Srodkowych nalezy ustawi¢ pozostawiajac
szczeline okoto 2 mm (Rys. 8). Przepustnice boczne powietrza wtérnego
nalezy ustawiC pozostawiajgc szczeline otwarcia okoto 10 mm. Zasada
ustawiania tej przepustnicy jest taka, ze przy maksymalnym zatadunku
paliwa przepustnice nalezy ustawia¢ ze szczeling otwarcia okoto 20mm.
Przy mniejszym zatadunku paliwa kat otwarcia powinien by¢ mniejszy

okoto 5-10 mm.
Prawidtowa pozycja

przepusftnicy spalin
Zawirowywacz spalin podczas pracy

_Poziome kanaty spalinowe

| Plonowy kanat spalinowy
oo
(] . Przegroda paleniska
L | 2
.... 2l " Elementy ceramiczne
.O'l“l' dyszy spalania

- w
L:Ji "ﬁ’& = ,‘f& _’__ : I3
1 E

Rys. 7. Sposob zasypu paliwa do kotfa
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W przypadku wystgpienia dymienia przez przepustnice doprowadzajace
powietrze do kotta nalezy pozostawic¢ otwartg tylko jedna przepustnice.
Kolejno odpopieli¢ palenisko przy pomocy dzwigni rusztu ruchomego.

W przypadku wystapienia dymienia przez drzwiczki zasypowe
w trakcie zatadunku paliwa, nalezy otworzyc¢ przepustnice
skrotu spalin. Podczas pracy kotta przepustnica skrotu spalin
powinna by¢ zamknieta

W czasie rozpalania kotta, a zwlaszcza pierwszego uruchomienia,
moze wystapi¢ nieznaczne dymienie do pomieszczenia kotiowni lub

roszenie sie (pocenie) kotta. Po wygrzaniu kotta i komina te zjawiska
powinny ustgpic.

Krocier montazu fermostatycznego
miarkownika powietrza

m . —___—_____7__————’—_
MEJ .
% FotoZenie przepustnicy

powietrza dodatkowego w 4
drzwiczkach zasypowych - s
P powiefrza wtornego
& J =
\ ;
@F_js/ 1 k ' ' |
% _'__J.J . . ’ e

/
7 / Pl
w

Potozenie przepustnicy

Miejsce montazu ciegna
miarkownika powietrza

Rys. 8. Metoda regulacji dysz powietrznych kotta

Kociol grzewczy nie jest piecem do spalania odpadow i nie
moga w nim by¢ spalane zabronione paliwa!
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3.3. Palenie ciggfe

Podczas normalnej pracy kotta Classic DS klapa drzwiczek
popielnika powinna by¢ ustawiona na niewielki przeswit powiekszany lub
pomniejszany samoczynnie przez regulator spalania (miarkownik). Klapa
moze tez by¢ okresowo nastawiana recznie przy pomocy Sruby
regulacyjnej. Przepustnica skrotu spalin powinna by¢ zamknieta
(rys.7). Spaliny z komory spalania powinny przeptywac przez
ceramiczng dysze w dolnej czesci komory paliwa, zgodnie z
technikg dolnego spalania. Zapewnia to najwyzsza sprawno$¢, oraz
nisko emisyjne spalanie. Przepustnica spalin w czopuchu powinna byc¢
otwarta, ale stopien otwarcia powinno sie ustali¢ praktycznie, gdyz zalezy
on od réznych czynnikdw. Przed kazdym uzupetnianiem paliwa i przed
otwarciem drzwiczek zasypowych nalezy otworzy¢ na petny przeswit
przepustnice spalin w czopuchu oraz otworzy¢ przepustnice skrotu spalin.
Drzwiczki nalezy otwiera¢ powoli i ostroznie, pozwalajgc na swobodny
wlot powietrza do komory spalania, bez zblizania twarzy do otworu
zasypowego. Przed ponownym zasypem paliwa nalezy
kazdorazowo udroznic€ i odpopieli¢c ceramiczng dysze paleniska.
Po uzupetnieniu paliwa uktad przepustnic przywrdcic do stanu
poprzedniego. Uzupetnianie paliwa w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej nalezy wykonywac, co kilka do kilkunastu godzin. Objawami
utrudnionego wyptywu spalin z komory spalania sg sporadyczne
wydmuchy gazéw z komory spalania przez wszelkie nieszczelnosci
spowodowane okresowym dopalaniem czesci lotnych paliwa. Co pewien
czas zaleznie od potrzeby nalezy poruszy¢ kilkakrotnie dzwignig rusztu w
celu odpopielenia paleniska.

Podczas pracy kotta nie nalezy otwieraC jednoczesnie
dwdoch lub wiecej drzwiczek kotta. Moze to sprzyjac

wydobywaniu sie spalin z kotia.

Podczas palenia w kotle komora paleniskowa i popielnik
powinny by¢ zawsze zamkniete, z wyjatkiem okresu rozpalania,
zaladunku i usuwania odpadow paleniskowych !

Przy otwieraniu drzwiczek popielnikowych i zasypowych
istnieje mozliwo$¢ wypadania zaru i niedopalonych odpadow,
ktore po zetknieciu z materiatem palnym mogg by¢ przyczyng
powstania pozaru. Z tego wzgledu nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosc¢ podczas eksploataciji kotta.

30



@ SFDLDE&E'\%LIU{J;;DS'\:NICEA
3.4. Czyszczenie i konserwacja kotfa

Utrzymanie nalezytej sprawnosci cieplnej kotta wymaga
okresowego czyszczenia. Do tego celu stuzy osprzet kottowy dotgczany
przy sprzedazy. Nalezy systematycznie usuwac sadze i osady smoliste ze
Scian komory spalania, ceramicznej dyszy w dolnej czesci komory
spalania, kanatdw przewodu konwekcyjnego, przewoddéw dymowych i
czopucha. Gorne drzwiczki wyczystne umozliwiajg dostep do przewodu
konwekcyjnego i przewodow dymowych. Komore spalania mozna
oczysci¢ czeSciowo poprzez drzwiczki zasypowe i czeSciowo przez
drzwiczki popielnika. Czyszczenie dolnej dyszy ceramicznej polega na
wygarnieciu z niej popiotu do paleniska poprzez dolne drzwiczki
paleniskowo - popielnikowe. Pionowy kanat spalinowy znajdujacy sie z tyt
kotta nad palnikiem ceramicznym nalezy czysci¢ dofaczonym do kotta
specjalnym osprzetem wyczystnym (raz w tygodniu). Aby wyczysci¢ catg
diugos¢ kanatu pionowego, specjalny osprzet wyczystny nalezy
wprowadzi¢ przez gorny kanat poziomy, wyczysci¢ gorng jego czesc.
Kolejno osprzet nalezy wprowadzi¢ przez ceramiczny palnik w dolnej
czesci kotta i wyczysci¢ dolny jego odcinek.

Wyczyszczenie wnetrza czopucha mozliwe jest po uprzednim
odkreceniu pokrywy wyczystnej na jego boku. W przypadku wystgpienia
na ruszcie zeskorupiatych produktow spalania w postaci szlaki, kamienia,
zuzla zachodzi niekiedy koniecznoS¢ recznego oczyszczenia rusztu przy
pomocy osprzetu, poniewaz ruszt mechaniczny bywa w takich
przypadkach zablokowany. Préba sitowego odblokowania rusztu konczy
sie na ogot uszkodzeniem mechanizmu rusztu (pekniecie elementéw
ruchomych, urwanie osi, zniszczenie dzwigni), co oznacza bardzo
powazng awarie kotta. W zakres czyszczenia kotta wchodzi rowniez
okresowe, zaleznie od potrzeb, usuwanie popiotu ze skrzynki popielnika
oraz czyszczenie dna kotta z resztek rozsypanego popiotu. Nie powinno
sie dopuszcza¢ do nadmiernego nagromadzenia popiolu w
popielniku. Wszelkie czynnosci zwigzane z czyszczeniem
wewnetrznych komor kotla i czopucha powinny byc¢
wykonywane 2z zachowaniem nalezytej ostroznosci po
wygaszeniu i ostudzeniu kotta.

Ostrzezenie: zewnetrzne powierzchnie kotta grzewczego w
czasie pracy mogg byc¢ gorace. Podczas wszelkich czynnosci
zwigzanych z jego obstuga nalezy zachowac szczegoding
ostroznosc !

Usuwanie biezacych awarii i dokonywanie corocznych
przegladow przez osoby posiadajace odpowiednie
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przygotowanie i umiejetnosci a takze stosowanie oryginalnych

czesci zamiennych i przestrzeganie zalecen dotyczacych
uzytkowania, zapewni bezawaryjng eksploatacje kotla przez
diugie lata!

Zuzyte elementy kotla nalezy wymieni¢ na nowe dotyczy to w
szczegolnosci uszczelnien drzwiczek kotla, ceramicznych
elementow dyszy komory spalania.

W palenisku kotla nie nalezy wykonywac zadnych zmian
konstrukcyjnych !

3.5. Zakfocenia pracy kotta i sposoby
ich eliminowania

Problemy z poprawnym funkcjonowaniem kotta nie powinny miec
miejsca lub moga zdarzaC sie niezmiernie rzadko. Niekiedy moga sie
jednak pojawi¢ zaktdcenia jego pracy, bedace najczeSciej przyczyna
niewtasciwie wykonanej instalacji, stosowania nieodpowiedniego paliwa,
wadliwej instalacji kominowej, nawiewno — wywiewnej, a takze btedow
W jego obstudze.

Najczesciej wystepujace problemy i sposoby ich usuwania:

Objawy

. ;. Przyczyny i srodki zaradcze
niesprawnosci

Stosowanie niewfasciwego paliwa, brak czyszczenia
komina, powoduje osadzanie sie w nim sadzy. Moze
to doprowadzi¢ do jej zapalenia. Skutkiem tego
mogg by¢ powazne uszkodzenia przewodu
kominowego a nawet powstanie pozaru. Gdy dojdzie
do zapalenia sie sadzy w kominie w pierwszej
kolejnosci nalezy wygasi¢ palenisko i zamkngc
Zapalenie sie  |doptyw powietrza zarowno od gory jak i od dotu. W
sadzy w kominie |Zadnym wypadku nie nalezy wlewa¢ do palgcego sie
komina wody, gdyz moze dojS¢ do jego uszkodzenia
i wydostawania sie czadu. Gaszeniem palgcej sie
sadzy powinno by¢ przeprowadzone przez wezwang
straz pozarng za pomocg profesjonalnych srodkdow.
Po wugaszeniu pozaru sadzy w kominie nalezy
obowigzkowo zleci¢ wykonanie przegladu i
CzyszCzenia przez uprawnionego kominiarza.
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Dymienie sie z
drzwiczek
pomimo otwarcia
przepustnicy
skrotu spalin

- brak ciggu kominowego

- za maty przekrdéj komina lub rur przytaczeniowych
kocit do komina

- zanieczyszczony kociot lub komin

Niedostateczny
cigg kominowy

Usunac wszelkie nieszczelnosci przewodu
kominowego, sprawdzi¢ czy nie wystepujg przeswity
miedzy  kanatem  kominowym a  kanatami
wentylacyjnymi  budynku, sprawdzi¢ uszczelnienie
drzwiczek kotta.

Zbyt mata moc
cieplna kotfa

Niska kalorycznoS¢ paliwa, zbyt mata granulacja,
duza zawartoS¢ w paliwie popiotu, zanieczyszczen
lub wilgoci - gorsze odmiany paliwa mozna spala¢ w
okresach mniejszego zapotrzebowania ciepta

- zanieczyszczona dysza ceramiczna co utrudnia
przeptyw spalin przez kanaty spalinowe.

- zanieczyszczony pionowy kanat spalinowy

- praca kotta z otwartg przepustnicg skrétu spalin

Zbyt niska
temperatura
wody mimo

intensywnego
palenia

Silne zanieczyszczenie komory spalania, kanatéw
konwekcyjnych i dymowych, kamien kottowy
wewnatrz ptaszcza wodnego, niewtasciwie dobrany
kociot do powierzchni uzytkowej, duze straty ciepfa
w budynku - wyczyscic kociot wewnatrz, w
przypadku kamienia kottowego wymieni¢ kociot,
dociepli¢ budynek.

Mato intensywne
spalanie (staba
widocznos¢ zaru
przez drzwiczki
popielnika)

Brak doptywu $wiezego powietrza do kottowni —
sprawdzi¢ otwory wentylacyjne (do spalenia 1 kg
wegla potrzeba 6,5kg powietrza).

Uwaga: Na wlocie powietrza niezbednego do
spalania nie wolno montowac zaluzji i kratek,
ktore by blokowatly doptyw powietrza.
Przerusztowac palenisko, usung¢ nadmiar popiotu ze
skrzynki popielnika, niedostateczny cigg kominowy —
postepowad wg opisu powyzej.

Niewielki wyciek
wody spod kotta,
wilgo¢ wewnatrz
kotta w okolicy
kanatow
dymowych

Zjawisko normalne podczas rozruchu kotta, nie musi
oznaczac przeciekdw, jest to kondensat pary wodnej
znajdujgcej sie w powietrzu (wykrapla sie na
zewnetrznych $cianach pfaszcza wodnego pod
izolacjg) lub w spalinach (wykrapla sie za
drzwiczkami  wyczystnymi).  Zjawisko ustepuje
stopniowo samoistnie w miare rozgrzewania sie
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kotta.

Sprawdzi¢ iloS¢ wody w instalacji - gdyby =z
jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle

Nadmierna e : : ,
zaistniat w nim brak wody nie wolno dopuszczac do
temperatura L ,
Kotta kotta Swiezej wody - postepowac wg p. 4.1.

Sprawdzi¢ nastawe regulatora temperatury, nastawic
zgdang temperature.

Zablokowanie

Postepowac wg p. 4.4.

mechanizmu
rusztu
Wystepujace |- zbyt duzy cigg kominowy
mocne - przepustnica skrétu spalin jest nie zamknieta
przegrzewanie
sie komina
Przyczyna jest niewtasciwy obieg wody w instalacji
Odgtosy stukania |CO na wskutek nieprawidtowego jej wykonania lub
lub szumu nalezytego odpowietrzenia, uszkodzenia pompy CO
podczas pracy |lub jej za mata wydajnoS¢. Rowniez niewtasciwe
kotfa wypoziomowanie kotta moze utrudni¢ jego nalezyte

odpowietrzenie powodujgce tego typu zaktdcenia.

4. Zatrzymanie i konserwacja
kotfa

Po zakonczeniu sezonu grzewczego nalezy odtgczyc¢ zasilanie elektryczne,
jesli wystepuje, usung¢ z kotta resztki paliwa, popiodt i starannie
wyczysci¢ kociot (nie czyscic blach do czystego metalu, pozostawic
matowe). Nie opréznia¢ kotta z wody. Szczegdtowo przegladnac kociot.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdocié na stan elementdow ceramicznych
palnika komory spalania. Drobne usterki mozna usung¢ we wiasnym
zakresie. Powazniejsze naprawy nalezy powierzy¢ fachowcowi
posiadajgcemu niezbedne uprawnienia i kwalifikacje. Jesli kociot jest na
gwarancji, a usterki wynikajg z winy producenta nalezy zgtosi¢ kociot do
naprawy w ramach reklamacji. W okresie gwarancji wady takie sg
usuwane nieodptatnie. Po uptywie gwarancji serwis SMO ,,Ogniwo” moze
wykona¢ naprawe na koszt uzytkownika. Po zakonczeniu przegladu i
konserwacji nalezy otworzy¢ wszystkie drzwiczki i pozostawi¢ w stanie
otwartym do nastepnego uruchomienia kotta.
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5. Zasady BHP przy obstudze
kotfa

1. Na przewodach hydraulicznych taczacych ptaszcz wodny kotta z
naczyniem wzbiorczym nie wolno instalowaé zadnych zawordéw ani
innej armatury zmniejszajgcej przekrdj wewnetrzny.

2. Podczas proby cisnieniowej instalacji nie wolno przekraczal
maksymalnego cisnienia pracy kotta 0,2 MPa.

3. Naczynie wzbiorcze, rura wzbiorcza, rura przelewowa i sygnalizacyjna
nie powinny znajdowac sie catkowicie lub czeSciowo w pomieszczeniu,
w ktérym temperatura moze spadac ponizej 0°C.

4. Przed rozpaleniem kotta upewnic sie, ze poziom wody w naczyniu
wzbiorczym jest wiasciwy, a woda nie jest zamarznieta.

5. Przed rozpaleniem kotta, a takze po kazdorazowym wejsciu do
kottowni upewnic sie, ze wentylacja w kottowni dziata prawidtowo. W
pomieszczeniu kottowni nie wolno stosowaC wentylacji mechanicznej
wywiewnej.

6. Pomieszczenie kottowni nalezy utrzymywac W stanie
uporzadkowanym, w szczegdlnosci powinien by¢ zawsze zapewniony
dostep do kotta z kazdej strony, nie powinno sie gromadzi¢ w poblizu
kotta materiatow palnych lub niebezpiecznych.

. Do rozpalania kotta nie wolno uzywac cieczy tatwopalnych.

Do obstugi kotta nalezy uzywac rekawic ochronnych.

W przypadkach, kiedy zachodzi koniecznos¢ otwarcia drzwiczek nalezy

zachowac wzmozong ostrozno$¢. Szczegdlnie nalezy pamietac, aby nie

zbliza¢ twarzy do otwartych drzwiczek rozpalonego kotta.

10. Podczas doraznej kontroli albo podczas uzupetniania paliwa, przed

otwarciem drzwiczek zasypowych nalezy:

- ustawic¢ przepustnice czopucha na petny przeswit,

- zwolni¢ zacisk drzwiczek zasypowych i powoli je otwiera — drzwiczki
wyczystne powinny by¢ w tym czasie zamkniete.

11. Nie wolno dopuszcza¢ do zagotowania wody w kotle. Temperatura
wody powinna zawsze by¢ nizsza niz 90°C.

12. Gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniat w
nim brak wody nie wolno dopuszcza¢ do kotta Swiezej wody. W
zaistniatej sytuacji postepowac wg p. 4.1.

13. Do rozpalania i obstugi kotta nie wolno przystepowac przed
szczegdtowym zapoznaniem sie z niniejszg dokumentacjg techniczno-

© 0 N
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ruchowg oraz przepisami dotyczacymi urzadzenia i obstugi kottowni
niskotemperaturowe;j.

14. Obstugi kotta nie wolno powierza¢ osobom nieletnim albo osobom
nietrzezwym.

15. Wszelkie powazniejsze naprawy kotta nalezy powierza¢ fachowcom
posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

16. [Instalacja elektryczna pompy wodnej, regulatora powinna byc¢
wykonana przez elektryka posiadajgcego stosowne uprawnienia
zgodnie z zaleceniami instrukcji producentéw tych urzadzen oraz
zgodnie z przepisami i hormami branzowymi w tym zakresie.

17. Przewody elektryczne powinny by¢ utozone tak, aby wykluczy¢
mozliwos¢ ich nadmiernego nagrzewania podczas obstugi i
eksploatacji kotta.

18. Wszelkie uszkodzenia urzadzen elektrycznych i kabli powinny by¢
natychmiast usuwane.

19. Nie wolno dopuszcza¢ do zawilgocenia lub zalania kabli i instalacji
elektrycznej kotta — gdyby taki przypadek zaistniat nalezy odtgczyc
zasilanie elektryczne do czasu doktadnego wysuszenia.

20. Nie wolno obstugiwac urzadzen elektrycznych mokrymi rekami.

21. Nie wolno wprowadzac¢ zadnych zmian konstrukcyjnych (ulepszen)
kotta i instalacji we wiasnym zakresie.

6. Szczegolne srodki ostroznosci jakie
stosuje sie podczas montazu, instalacji

lub konserwacji kotla

Podczas montazu, eksploatacji i konserwacji kotta nalezy przestrzegac
obowigzujacych przepisow dotyczacych uzytkowania kottdow na paliwo
state oraz wskazan producenta zawartych w instrukcji obstugi.
Pomieszczenie, w ktorym zostanie zamontowany kociot, musi spetniac
wymagania norm dotyczacych kottowni na paliwo state. W szczegdlnosci
musi posiadaC wentylacje wywiewng i nawiewng. Instalacja wodna
powinna by¢ w odpowiedni sposob zabezpieczona, wykluczajgca
mozliwo$¢ wzrostu cisnienia wody w ukfadzie ponad wartos¢
maksymalnego cisnienia roboczego kotta. Prawidlowa instalacja
kominowa jest niezbednym warunkiem do bezpiecznej eksploatacji kotta.
Spaliny wydobywajgce sie z nieszczelnej i niedroznej instalacji sg
niebezpieczne. Komin, tgcznik oraz kanaty spalinowe nalezy
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utrzymywa¢ w czystosci. DroznoS¢ i szczelno$¢ instalacji kominowej
powinna by¢ sprawdzana w trakcie eksploatacji kotta, a jej przydatnosc
potwierdzana przez osobe uprawniong co najmniej raz w roku. Podczas
eksploatacji przy otwieraniu drzwiczek popielnikowych i zasypowych
istnieje mozliwo$¢ wypadania zaru i niedopalonych odpadéw, mogacych
by¢ przyczyng poparzenia lub pozaru. Z tego wzgledu nalezy zachowac
szczegodlna ostroznos¢ podczas obstugi kotta. Podtgczenia oraz wszelkie
naprawy urzadzen elektrycznych powinny by¢ dokonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia elektryczne). Podczas
naprawy, czyszczenia i konserwacji kotta nalezy odlgczy¢ zasilanie
elektryczne.

7. Informacja dotyczgca
postepowania ze zuzZytym kottem
po uptywie jego uzZytkowania

Wiasciwa i zgodna ze wskazaniami zawartymi w instrukcji obstugi
eksploatacja kotta pozwala na jego dtugoletnig zywotnos¢. Kotty zostaty
zaprojektowane i wykonane z materiatdw neutralnych dla $rodowiska.
Zuzyty kociot nalezy wymontowac z instalacji i dokonac jego demontazu.
Kotty automatyczne, wyposazone w urzadzenia elektryczne, wymagaja
ich odmontowania i postepowania z nimi jak ze zuzytym sprzetem
elektrycznym i elektronicznym (przekaza¢ do wyspecjalizowanego
punku selektywnej zbidorki odpaddw elektrycznych). Czesci stalowe
wymiennika ciepta oraz obudowy mozna przekaza¢ do punktu skupu
surowcow wtornych jako ztom stalowy. Pozostate odpady powstate z
demontazu kotta (izolacja termiczna, sznury uszczelniajgce) podlegaja
normalnej zbidrce odpadow i nalezy postepowac z nimi zgodnie z
przepisami prawa miejscowego.

8. Warunki gwarancji

Podzespoty kotta Classic DS objete sg dwuletnia gwarancjg,
natomiast na szczelnos¢ korpusu wodnego kotta SMO ,,O0GNIWO” udziela
trzyletniej gwarancji liczonej od daty zakupu pod warunkiem
zastosowania w instalacji rozwigzan gwarantujgcych utrzymanie
temperatury wody powracajgcej do kotta powyzej 50° C. W okresie
gwarancyjnym wszelkie wady i usterki zawinione przez producenta
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usuwane sg na jego koszt. Jesli naprawa wadliwego kotfa jest
niemozliwa gwarancja przewiduje mozliwos¢ wymiany kotta na koszt
producenta. Gwarancjg nie sg objete elementy zuzywajgce sie w
szczegdlnoSci elementy uszczelniajgce, zaciski drzwiczek, elementy
ceramiczne palnika. Po uptywie okresu gwarancyjnego producent
zapewnia wykonanie kazdej naprawy wigcznie z remontem kapitalnym
odptatnie. Zaleznie od zakresu naprawy moze ona by¢ wykonana u
uzytkownika w miejscu zamieszkania lub w zakfadzie producenta.
Zasadniczym warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest
przestrzeganie zalecen niniejszej instrukcji.

Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej jest ograniczony do obszaru
Rzeczpospolitej Polskiej.

8.1. Gwarancja przestaje
obowigzywac w przypadku:

1) Niezastosowania urzadzen zabezpieczajgcych i uszkodzenia kotta na
skutek nadmiernego wzrostu cisnienia.

2) Uruchomienia kotta bez dostatecznej ilosci wody.

3) Napraw w okresie gwarancyjnym przez osoby i zaklady
nieupowaznione przez Producenta.

4) Uszkodzen kotta powstatych wskutek eksploatacji nieostroznej lub
niezgodnej z instrukcjg obstugi.

5) W przypadku braku odpowiedniego ciggu kominowego powodujgcego
osadzanie sie smoty i sadzy na wewnetrznych powierzchniach kotta
oraz wykraplanie sie wody w czopuchu bedacej przyczyng przeciekow
ptaszcza zewnetrznego na Scianie tylnej kotta.

6) Niezastosowania w instalacji C.0. urzadzen gwarantujgcych
utrzymanie minimalnej temperatury wody powracajgcej do kotta
powyzej 50°C lub niewtasciwej regulacji tych urzadzen.

7) W przypadku korozji kotta Ilub przecieku pfaszcza wodnego
spowodowanego dtugotrwatg eksploatacjg kotta przy temperaturze
wody zasilajgcej instalacje C.O. ponizej 60 °C, oraz wody
powracajgcej do kotta ponizej 50°C

8) Uszkodzen powstatych z winy transportu, niewtasciwego sktadowania
i podczas prac instalacyjnych.

Jezeli reklamacja okaze sie nieuzasadniona, koszty zwigzane
z przybyciem serwisu pokrywa reklamujacy.
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9. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.
UE. L. 2016.119.1) — dalej RODO - informujemy, ze w przypadku gdy
bedziecie Panstwo chcieli ztozy¢ reklamacje dotyczaca kotta centralnego
ogrzewania lub skontaktowa¢ sie w sprawach technicznych i
serwisowych, administratorem Panstwa danych osobowych bedzie
Spotdzielnia Metalowo-Odlewnicza ,Ogniwo” w Bieczu, z siedzibg ul.
Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz.

Dane osobowe przetwarzane bedg w celu:

1) niezbednym do rozpatrzenia sktadanych reklamacji oraz realizacji
wynikajgcych z tego obowigzkdw (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), okres przechowywania - niezbedny do rozpatrzenia
reklamacji i wykonania zwigzanych z tym obowigzkow

2) udzielenia odpowiedzi na zadane pytania (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO), okres przechowywania - okres niezbedny do
prowadzenia korespondencji w sprawach bedacych przedmiotem
zapytania

3) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, bedacego realizacjg
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO), okres przechowywania - okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora nie
dtuzej jednak niz przez okres przedawnienia roszczen z tytutu
ztozonych reklamaciji

Odbiorcg danych osobowych mogg by¢ podmioty z nami
wspotpracujgce w zakresie ustug serwisowych, przewozu, kurierskich,
ksiegowych, prawnych, audytu, obstugi poczty elektronicznej.

Posiadajg Panstwo prawo dostepu do tresci swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo whniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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Kontakt z inspektorem ochrony danych w Spoétdzielni Metalowo-
Odlewniczej ,,Ogniwo”- e-mail kadry@ogniwobiecz.com.pl.

Panstwa dane osobowe nie bedg podlega¢ zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie bedg przekazywane
do panstw trzecich.

Podanie przez Panstwa danych osobowych ma charakter dobrowolny,
jednakze ich niepodanie spowoduje, ze rozpatrzenie reklamacji bedzie
niemozliwe.

10. Uwagi koncowe

Producent kotta OGNIWO Classic DS dotozyt wszelkich staran, aby
zaoferowac Panstwu wyrob niezawodny, ekonomiczny, tatwy w obstudze
i zapewniajgcy komfort ogrzewania przez wiele lat. Zastosowane
rozwigzania oparto o opinie i uwagi naszych klientow, ktore sg przydatne
przy ciggtym udoskonalaniu wyrobdw. Wszelkie uwagi i zapytania
dotyczace eksploatacji kottdw prosimy kierowac na adres:

Spoldzielnia Metalowo Odlewnicza Ogniwo
Ul. Tumidajskiego 3; 38 — 340 Biecz
tel. (13) 44-71-039, fax. (13) 44-71-148, tel. Serwis — (13) 44-
70-320
techniczny@ogniwobiecz.com.pl; serwis@ogniwobiecz.com.pl

Instrukcje obstugi kottéw, sterownikdw i pozostatych podzespotow,
certyfikaty, nowosci wprowadzane do oferty i wiele innych niezbednych
informacji znajduje sie na stronie: www.ogniwobiecz.com.pl
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11. Karta produktu zgodnie z
Rozporzgdzeniem Komisji UE
2015/1187 z dnia 27 kwietnia

2015 r.

Nazwa dostawcy
lub jego znak
towarowy

SPOLDZIELNIA METALOWO ODLEWNICZA ,OGNIWO”

Identyfikator
modelu dostawcy

CLASSIC
DS 24

CLASSIC
DS 10

CLASSIC
DS 13

CLASSIC
DS 18

Klasa
efektywnosci
energetycznej

Znamionowa moc
cieplna
[kW]

10 13 18 24

Wspotczynnik

efektywnosci

energetycznej
EEI

84,48 83,02 83,24 82,66

Sezonowa
efektywnos¢
energetyczna
ogrzewania
pomieszczen [%]

ns

84,48 83,02 83,24 82,66

Szczegolne srodki
ostroznosci, jakie
stosuje sie
podczas montazu,
instalacji lub
konserwacji kotla.

Podczas montazu, eksploatacji i konserwacji kotta nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepiséw dotyczacych uzytkowania kottdw na paliwo state oraz wskazan producenta
zawartych w instrukcji obstugi. Pomieszczenie, w ktorym zostanie zamontowany kociot,
musi spetnia¢ wymagania norm dotyczacych kottowni na paliwo state. W szczegdlnosci
musi posiada¢ wentylacje wywiewna i nawiewna. Instalacja wodna powinna by¢ w
odpowiedni sposob zabezpieczona, wykluczajgca mozliwo$¢ wzrostu cisnienia wody w
uktadzie ponad warto$¢ maksymalnego cisnienia roboczego kotta. Prawidtowa instalacja
kominowa jest niezbednym warunkiem do bezpiecznej eksploatacji kotta. Spaliny
wydobywajgce sie z nieszczelnej i niedroznej instalacji sg niebezpieczne. Komin, facznik
oraz kanaty spalinowe nalezy utrzymywac w czystosci. Droznos¢ i szczelnos¢ instalacii
kominowej powinna by¢ sprawdzana w trakcie eksploatacji kotta, a jej przydatnosc
potwierdzana przez osobe uprawniong co najmniej raz w roku. Podczas eksploatacji przy
otwieraniu drzwiczek popielnikowych i zasypowych istnieje mozliwo$¢ wypadania zaru i
niedopalonych odpaddw, mogacych by¢ przyczyng poparzenia lub pozaru. Z tego wzgledu
nalezy zachowac szczegdlna ostrozno$¢ podczas obstugi kotta.
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12. Charakterystyka kotfow OGNIWO
CLASSIC DS na podstawie wynikow
badan w zakresie wymogow dotyczacych
ekoprojektu dla kotfow na paliwo stafe

Identyfikator modelu OGNIWO CLASSICDS 10
Sposob podawania paliwa reczny
Kociot kondensacyjny nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo state nie
Kociot wielofunkcyjny nie
Emisje dotyczace sezonowego
. Inne Ns . : P
Paliwo Paliwo odpowiednie ogrzewania pomieszczen
zalecane - PM |O0GC| €O | NO,
paliwa [%]
mg/m3
Polana, wilgotno$¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotno$¢ 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotno$¢ > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci . .
peletéw lub brykietow nie nie
Trociny, wilgotno$¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny tak - 84,48 | 29,16 | 6,62 | 252,19 225,69
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanego paliwa . .
i kopalnegogJ P nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki biomasy (30-70 : :
i t»‘;/o) i paliwa kopalnegg( nie nie
Inna mieszanka biomasy i paliwa . nie
nie
kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr |  Symbol | Wartoé¢ | Jednostka
Wytworzone ciepto uzytkowe
Przy znamionowej mocy cieplnej Pn 10 kw
deowiednio przy [30 %/50 %] znamionowej mocy Pp Nie dotyczy KW
cieplnej
Sprawnos¢ uzytkowa
Przy znamionowej mocy cieplnej . 86,47 %
ggglc;]vgjl_ednlo przy [30 %/50 %] znamionowej mocy o Nie dotyczy %
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
Przy znamionowej mocy cieplnej el Nie dotyczy KW
deowiednio przy [30 %/50 %] znamionowej mocy el Nie dotyczy KW
cieplnej
W trybie czuwania Pes Nie dotyczy KW

Dane kontaktowe

Spotdzielnia Metalowo Odlewnicza Ogniwo
Ul. Tumidajskiego 3, 38 — 340 Biecz

oghiwo@ogniwobiecz.com.pl
tel: (13) 44 71 039
fax (13) 44 71 148
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Identyfikator modelu OGNIWO CLASSICDS 13
Sposob podawania paliwa reczny
Kociot kondensacyjny nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo nie
state
Kociot wielofunkcyjny nie
Emisje dotyczace
Pali Inne Ns sezonowego ogrzewania
. aliwo . . ; p
Paliwo zalecane odpowiednie pomieszczen
paliwa [%] PM | OGC | €O | NO,
mg/m3
Polana, wilgotnos¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotnos$¢ 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotno$¢ > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci nie nie
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny tak - 83,02 | 54,05 | 9,16 252,19 225,69
Wegiel brun_atny (w tym nie nie
brykiety)
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanego paliwa . .
nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki biomasy nie nie
(30-70 %) i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa . nie
nie
kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr |  Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Wytworzone ciepto uzytkowe
Przy znamionowej mocy cieplnej Pn 13 kw
Odpow!ednio_przy [30 %/50 %] znamionowej Pp Nie dotyczy KW
mocy cieplnej
Sprawnos¢ uzytkowa
Przy znamionowej mocy cieplnej M 86,11 %
Odpowiednio przy [30 %/50 %] znamionowej e Nie dotyczy %

mocy cieplnej

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne

Przy znamionowej mocy cieplnej

€lmax Nie dotyczy kw
—— 5 5 - -
Odpow!ednlo_przy [30 %/50 %] znamionowej el Nie dotyczy KW
mocy cieplnej
W trybie czuwania Pes Nie dotyczy KW

Spoétdzielnia Metalowo Odlewnicza Ogniwo
Ul. Tumidajskiego 3, 38 — 340 Biecz

Dane kontaktowe ogniwo@ogniwobiecz.com.pl

tel: (13) 44 71 039

fax (13) 44 71 148
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35-340 BIECZ, UL TUMIDAISKIEGD 3

Identyfikator modelu

OGNIWO CLASIC DS 18

Sposob podawania paliwa reczny
Kociot kondensacyjny nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo nie
state
Kociot wielofunkcyjny nie
Emisje dotyczace
Paliwo Inne Ns sezonowego ogrzgwania
Paliwo zalecane odpowiednie pomieszczen
paliwa [%] | PM |OGC | CO | NOx
mg/m3
Polana, wilgotnos$¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotnos$¢ 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotno$¢ > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci nie nie
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny tak - 83,24 | 41,51 | 10,09 | 251,81 225,37
Wegiel brun_atny (w tym nie nie
brykiety)
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanego paliwa . .
nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki biomasy nie nie
(30-70 %) i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa . nie
nie
kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol | Warto$¢ | Jednostka
Wytworzone ciepto uzytkowe
Przy znamionowej mocy cieplnej Pn 18 kw
Odpow!ednio_przy [30 %/50 %] znamionowej Pp Nie dotyczy KW
mocy cieplnej
Sprawnos¢ uzytkowa
Przy znamionowej mocy cieplnej i 86,04 %
Odpow?ednio_przy [30 %/50 %] znamionowej e Nie dotyczy %
mocy cieplnej
Przy znamionowej mocy cieplinej el Nie dotyczy KW
Odpow!ednio_przy [30 %/50 %] znamionowej el Nie dotyczy KW
mocy cieplnej
W trybie czuwania Pes Nie dotyczy KW

Dane kontaktowe

Spotdzielnia Metalowo Odlewnicza Ogniwo
Ul. Tumidajskiego 3, 38 — 340 Biecz
ogniwo@ogniwobiecz.com.pl
tel: (13) 44 71 039
fax (13) 44 71 148
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Identyfikator modelu OGNIWO CLASSIC DS 24
Sposob podawania paliwa reczny
Kociot kondensacyjny nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo nie
state
Kociot wielofunkcyjny nie
Emisje dotyczace
Paliwo Inne Ns sezonowego ogrzgwania
Paliwo zalecane odpowiednie pomieszczen
paliwa [%] | PM |OGC | CO | NOx
mg/m3
Polana, wilgotnos$¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotnos$¢ 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotno$¢ > 35 % nie nie
Drewno prasowane w postaci nie nie
peletéw lub brykietow
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny tak - 82,66 | 55,92 | 9,94 252,19 225,69
Wegiel brun_atny (w tym nie nie
brykiety)
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanego paliwa . .
nie nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki biomasy nie nie
(30-70 %) i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa . .
nie nie
kopalnego
Wiasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr |  Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Wytworzone ciepto uzytkowe
Przy znamionowej mocy cieplnej Pn 24 kw
Odpow!ednio_przy [30 %/50 %] znamionowej Pp Nie dotyczy KW
mocy cieplnej
Sprawnos¢ uzytkowa
Przy znamionowej mocy cieplnej M 85,64 %
Odpowiednio przy [30 %/50 %] znamionowej e Nie dotyczy %

mocy cieplnej

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne

Przy znamionowej mocy cieplnej

€lmax Nie dotyczy kw
—— 5 5 - -
Odpow!ednlo_przy [30 %/50 %] znamionowej el Nie dotyczy KW
mocy cieplnej
W trybie czuwania Pes Nie dotyczy KW

Spoétdzielnia Metalowo Odlewnicza Ogniwo
Ul. Tumidajskiego 3, 38 — 340 Biecz

Dane kontaktowe ogniwo@ogniwobiecz.com.pl

tel: (13) 44 71 039

fax (13) 44 71 148
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13. Deklaracje zgodnosci

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
Nr 2023/111/DS/10
Spoldzielnia Metalowo Odlewnicza OGNIWO
ul. Tomidajskicgo 3, 38-340 Biccz

Z peina odpowiedzialnoscia o$wiadcza, Ze:
Kociol grzewczy na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa
OGNIWOQ CLASSIC DS 10

Spelnia wszystlkie odpowiednie postanowienia:

ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla ketlow na paliwo stale
(DZ.U. UE L193/100 =z 2]. 07. 2015}

ROZPORZADZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2015/1187

z dnia 27 kwietnia 20135 1. uzupeiajgce dyrektywe Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywnosci energetycznej dla kotléw na paliwo stale i zestawow zawierajacych kociol na paliwo state, ogrzewacze
dodatkowe, regulatory temperatury i urzadzenia stoneczne
(DZ.U. UE L 193/43 z 21. 07. 2015)

DYREKTYW:
2014/68/UE — Urzadzenia ci$nieniowe
(Dz. U. UE L 189/164 z 27 czerwea 2014)
wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w
sprawie wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespoléw urzadzen ciénieniowych
(tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 21])

2006/42/WE — w sprawie maszyn, zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE (przeksztalcenie).
(Dz. U. UE L 157/24 = 9 czerwea 2006)

Oraz:
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan dla
kotléw na paliwo stale
(Dz. U. z dnia 05. 09. 2017, poz 1690z pozn. zm.)

Badanie energetyczno — emisyjne przeprowadzity:
Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp z 0. 0.
nr akredytacji AB024
Zatwiadezenie Numer WG/2023/ 71K

Badanie typu UE przeprowadzit:
Urzad Dozoru Teehnicznego — Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

Certyfikat Badania typu UE — Typ projektu Nr/No.76275/JN/001/03/1

Wykaz norm sharmonizowanych ktére spelnia kociol :
PN-EN 303-5:2021-09
PN-EN IS0 12100:2012

Porwierdzeniem tego jest znak c € umieszczony na urzadzeniu

Osoba upowazniona do sporzadzenia dokumentacji technicznej: Janusz Koziel
Osoba upowazniona do podpisania deklaracji: Maria Zajdel

Biecz, 19.09. 2023 1.
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36-340 BIECZ, UL TUMIDAJSHIEGD 3

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
Nr 2023/11I/DS/13
Spéldzielnia Metalowo Odlewnicza OGNIWO
ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biccz

Z pelny odpowiedzialnoScia ofwiadcza, Ze:
Kociol grzewezy na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa
OGNIWO CLASSIC DS 13

Spelnia wszystkie odpowiednie postanowienia:

ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwo stale
(DZ.U. UE L193/100 = 21. 07. 2015)

ROZPORZADZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2015/1187

z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupelniajace dyrektywe Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywnosci energetycznej dla kottow na paliwo stale i zestawow zawierajacych kociol na paliwo state, ogrzewacze
dodatkowe, regulatory temperatury i urzadzenia sloneczne
(DZ.U. UE L 193/43z 21. 07, 2015)

DYREKTYW:
2014/68/UE = Urzadzenia cisnieniowe
(Dz. U. UE L 189/164 z 27 czerwea 2014)
wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 . w
sprawie wymagan dla urzqdzen cisnieniowych i zespolow urzadzen cisnieniowych
(tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 211)

2006/42/WE — w sprawie maszyn, zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE (przeksztalcenie).
(D=, U. UE L 157/24 = 9 czerwea 2006)

oraz:
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan dla
kotléw na paliwo stale
(Dz. U. z dnia 05. 09. 2017, poz 1690 z pozn. zm.)

Badanie energetyczno — emisyjne przeprowadzily:
Zaldady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicachsp z ¢. 0.
nr akredytacji AB024
Zatwiadezenie Numer WG/2023/ 72K

Badanic typu UE przeprowadzit:
Urzad Dozoru Technicznego — Jednostka Notvfikowana UDT-CERT Nr 1433

Certyfikat Badania typu UE — Typ projektu Nr/No.76275/IN/001/03/1

Wvykaz norm sharmonizowanych ktdre spelnia kociol :
PN-EN 303-5:2021-09
PN-EN 180 12100:2012

Potwierdzeniem tego jest znak c € umieszezony na urzadzeniu

Osoba upowazniona do sporzadzenia dokumentacji technicznej: Janusz Koziel
Osoba upowazniona do podpisania deklaracji: Maria Zajdel

Biccz, 19.09. 2023 r.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
Nr 2023/I1I/DS/18
Spéldzielnia Metalowo Odlewnicza OGNIWO
ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biccz

Z pelna odpowiedzialnodcig oswiadeza, 7e:
Kociol grzewczy na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa
OGNIWO CLASSIC DS 18

Spelnia wszystkie odpowiednie postanowienia:

ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymag6w dotyczacych ekoprojektu dla kodéw na paliwo stale
(DZ.U. UE L193/100 =z 21, 07. 2015)

ROZPORZADZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2015/1187

z dnia 27 kwictnia 2015 r. uzupehiajgee dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesienin do etykiet
efektywnosci energetyczane dla kotlow na paliwo stale i zestawow zawierajacych kociol na paliwo state, ogrzewacze
dodatkowe, regulatory temperatury i urzadzenia stoneczne
(DZ.U. UE L 193/43 = 2]. 07. 2015)

DYREKTYW:
2014/68/UE — Urzgdzenia ci$nieniowe
(Dz. U. UE L 189/164 z 27 czerwea 2014)
wdrozonej do prawa polskicgo rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w
sprawie wymagan dla urzadzen cinieniowych i zespolow urzadzen ciSnieniowych
(tekst jednolity Dz. U, 2019, poz. 211)

2006/42/WE — w sprawie maszyn, zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE (przeksztalcenie).
(D= U. UE L 157/24 = 9 czerwea 2006)

oraz;
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan dla
kotlow na paliwo stale
(Dz. U. z dnia 05. 09. 2017, poz 1690 z pozn. zm.)

Badanic energetyczno — emisyjne przeprowadzily:
Zakiady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp z 0. 0.
nr akredytacji AB024
Zaswiadczenie Numer WG/2023/ 73K

Badanie typu UE przeprowadzii:
Urzad Dozoru Technicznego — Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433
Certyfikat Badania typn UE — Typ projekin Nr/No.76275/IN/001/03/1

Wvkaz norm sharmonizowanych ktére spehnia kociot :

c € umieszczony na urzadzeniu

Osoba upowazniona do sporzadzenia dokumentacji techniczngj: lanusz. Koziel
Osoba upowazniona do podpisania deklaracji: Maria Zajdel

Biecz, 19. 09, 2023 1. s

PN-EN 303-5:2021-09
PN-EN 150 12100:2012

Potwierdzeniem tego jest znak
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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
Nr 2023/T11/DS/24
Spéldzielnia Metalowo Odlewnicza OGNIWO
ul. Tamidajskicgo 3, 38-340 Biecz

Z pelng odpowiedzialnogcia o§wiadcza, Ze:
Kociol grzewczy na paliwo stale z reeznym podawaniem paliwa
OGNIWO CLASSIC DS 24

Spelnia wszystkie odpowiednie postanowienia:

ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietniz 2015 r, w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogow dotyczgeych ekoprojektu dla kotlow na paliwo stale
(DZ.U. UE L193/100= 2). 07. 2015)

ROZPORZADZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (LUE) 2015/1187

z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupehiajace dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywnosci energetycznej dla kotlow na paliwo stale i zestawdw zawierajacych kociol na paliwo stale, ogrzewacze
dodatkowe, regulatory temperatury i urzadzenia sloneczne
(DZU.UEL 19343z 21. 07. 2015)

DYREKTYW:
2014/68/UE — Urzadzenia ciSnieniowe
(Dz. U. UE L 189/164 z 27 czerwea 2014)
wdrozonej do prawa polskiego rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w
sprawie wymagan dla urzadzen ei$nieniowych i zespoléw urzadzen ciénieniowych
(tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 211)

2006/42/WE — w sprawie maszyn, zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE (przeksztalcenic).
(Dz. U. UE L 157/24 = 9 czerwea 2006)

oraz:
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan dla
kotléw na paliwo stale
(Dz. U. z dnia 05. 09. 2017, poz 1690 z poin. zm.)

Badanie energetyczno — emisyjne przeprowadzity:
Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp z 0. o.
nr akredytacji AB024
Zagwiadczenie Numer WG/2023/ 74K

Badanie typu UE przeprowadzit:
Urzad Dozoru Technicznego — Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433
Certyfikat Badania typu UE — Typ projektu Nr/No.76275/JN/001/03/1

Wykaz norm sharmanizowanych ktdre spelnia kociol :

PN-EN 303-5:2021-09
PN-EN IS0 12100:2012

Potwierdzeniem tego jest znak c € umieszczony na urzgdzeniu

Qsoba upowazniona do sporzgdzenia dokumentacji technicznej: Janusz Koziel
Osoba upowazniona do podpisania deklaracji: Maria Zajdel

Bieez. 19. 09. 2023 1.
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14. Certyfikaty, swiadectwa

T’f(dfawlre ® NA STRAZY

ZASWIADCZENIE 00 1559 1010

Numer WG / 2023/ 71K
Producent: Spoldzielnia Metalowo-Odlewinicza ,, OGN IMWO" ul. Turmnidajskiego 3, 38-340 Biecz
Wyrdh:  Kociol grzewczy na paliwa state z recznym podawaniem paliwa
Typ: Ogniwo Classic DS o mocy 10 kW
Paliwo:  wegiel kamienny- arzech
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny MIE
Metoda badania:  PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotla =1

Parametr  Symbol  Jednostka  Wartosé  Kryterium

_ Tlenek wegla|  Eqq | mg/m?, | 25246 <700
B Tlenki azotu w przeliczeniu na NOy| - Eygy f mgfm*n ; 214,27 -
l[d'@ Organiczne zwiazki gazowe  Egge mg/man | 817 =30
Pyl Epi l me/m’, | 27,90 | <60
u Tlenek wegla) Eca | mg/m®, | 25091 | <700
z o Tlenki azotu w przeliczeniu na NO;|  Eygy ‘ mg/m®, | 237,11 2
E E Organiczne zwigzki gazowe| Epge | mg,fm3|I 5,06 <30
Pyll Epy | mg/md, | 3041 <60
g ; Tlenek wegla s co rm;;/m3 252,19 | =700
g Tlenki azotu \.x.r przellcz‘enu.j na NO,| Eg oy mg/m 225,69 <350
o Organiczne zwigzki gazowe| Eg ogc mg/m W 6,62 <30
@ Pyl Egps mg/m’, 29,16 <60
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewanla
[ 7 : Nson % 87,48 -
@ pomieszczen w trybie aktywnym
o Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania
:% - pomieszczen s » o i
'§ Wytworzone cieplo uzytkowe, P, lew 10,61 -
g Zasyp | Sprawnos¢ uzytlkowa n, % 86,47 -
o [ Sprawnosc cieplna|  Ng, % 90,63 = 88
2 Wytwaorzone cieplo uzytkowe| P, k! 10,65 =
Zasyp Il Sprawnos$¢ uzytkowa|  np | % 87,66 s
Sprawno$é cieplna.  ng, | % 91,87 | 288
Zuzycie energii na potrzeby wilasne moc nominalna| el lk\w 0 i -
2 E Zuzycie energii na potrzeby wlasne moc minimalna el kW 0 .
_'g 5 Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwanial  Pgg lew 0 :
g -:E Wspolczynnik efektywnodci energetycznej kotta,  EEI - 84,48 -
Klasa efektywnosci energetycznej| - - B :

'T;r:st:-w:ionc pﬁviﬂemiﬁe odnicsione 53 do spalln suchych zawlerajacycr_ 10% tlenu w stanle ndrmaln?m?ﬂ Eémperaiuna 273,15K | przy cisnieniu 103,25 mbar
Pardwnanie wynikow zrealizowanego badenia, zarejestrowanego pod numerem B/2023/71K w Akredytowanym Laboratorlum
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normle PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktdre] zaimplementowano,
wymaganla Razparzadzenia Komisji {UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnla 2015r. w sprawie wylenania dyrektywy Parlamenlu
Eurapejskiego | Rady 2009/125/WE oraz Rozporzgdzenic delegowane Komisji (UE) 2015/1187 ¢ dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymopdw dolyczgeych kotldw na paliwa state.

COWNI
WCZYCH
—

K]TROW\!IK I
llR?

dr 'm} Bartogz Wecki

Z-CA DYREKTORA

/ 7 J CEGO
f " Aﬂ o .

dr i u]z Mﬁmq Jodkowski

Katowice, 24.02.2023 r. 3

Zaklady Badan i Atestacji “"ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z a.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednarza 17, 10-381 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, kal/fax: 0048 32 2569 305, ¢ mall: bure @zetom.eu
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Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI
ZASWIADCZEN | E QD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 72K
Producent: Spaldzielnia Metalowo-Odlewinicza ,,0GNIWO" ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz
Wyrdh: Kociol grzewczy na paliwo state z recznym podawaniem paliwa
Typ: Dgniwo Classic DS o mocy 13 kW

Paliwo: wegiel kamienny- orzech

Kategoria kotla: 1 Kociof kondensacyjny NIE
Metoda badania:  PN-EN 303-5:2021-09 Ilasa kotla 5
Parametr Symbol Jlednostka  Wartos¢  Kryterium
. Tlenek wegla| Eco | mg/m’, | 25246 | <700
o | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyg, mg/mgn 214,27 -
5 <30

QOrganiczne zwigzki gazowe|  Epge mg/man 8,84 |
‘ PY| Ewn | mg/m’, | 54,59 <60

_ | Tlehek weglal  Eq mg/m’, ‘ 251,91 <700
& "é | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/m®, | 237,11 s
E E Organiczne zwiazki gazowe|  Egge mg/m®, = 9,48 <30
‘ _ Pyl Ewy | mg/ml, | 5351 | <60
g ‘ Tlenek wegla| Esco | mg/m’, = 252,19 | €700
2 Tlenki azotu w przeliczeniu na NOy|  E; yoy mg/n"l!n 225,69 | <350
} ﬁ Organiczne awiazki gazowe| Eguee | me/m?, 9,16 =30
| v I Pyt Egp |ljg/n13n | 54,05 <6
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania
r i J Nson % 86,02 x
a pomieszczen w trybie aklywnym
a Sezonowa efelitywnosc energetyczna ogrzewania
.g > i Ms % 83,02 275
S - pomieszczer| | B
-ﬁ Wytworzone cieplo uzytkowe| P, KW 13,40 =
% Zasyp | Sprawnosc uzytkowa,  n, | % 86,11 -
bt Sprawnodc cieplna|  Ne, | % 90,25 | 288,11
2 Wytworzone ciepio uzytkowe, P, kW 13,50 =
Zasyp Il Sprawnos¢ uiytkowa, 1, % 86,00
e Sprawnoéé ciepinal N, % 90,13 | 288,11
Zuzycie energH na potrzeby wlasne mac nominalna) el kw 0 -
%’ E Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| el g, kw 0 -
2 ae - " = :
© E‘ Zuiycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania| Pgg lew 0 ~
e
'g % Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej lkotta|  EEI - 83,02 -
‘ Klasa efektywnosci energetycznej - - B | =

*) zostawicne powyze] emisfe odnlesionz sq do spalin suchych zawierajacycl) 10% tleruw stanie normalnym, vs temperaturze 273,151 prey ciénleniu 101325 mbar

Pordwnanie wynikbw zrealizowanege badania, zarsjestrowanego pod numaram Bf2023/72K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganlaml podanyml w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskicge i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadeenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczaeych kottdw na paliwa state.
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Katowice, 24.02,2023 r.
Zaktady Badan | Atestacji "ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0,0.

ul. Ks: Bpa H. Bednarza 17, 40 384 Katowice, Lel.: OUAR 32 256 52 57, lel/Tax: 0048 32 2568 205, e-mail: hiuro@zatom.eu
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Katowice ® NA STRAZY |
Elom JAKOSCI
ZASWIADCZENIE ab 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 73K

Producent:  Spoldzielnia Metalowo-Odlewinicza ,,0GNIWO" ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biegz
Wyrdh:  Kociol grzewezy na paliwo state 7 recznym podawaniem paliwa

Typ: Ogniwo Classic DS o mocy 18 kW
Paliwo:  wegiel kamienny- orzech
Kategoria kotfa: 1 Kaciof kondensacyjny NIE
Metoda badania:  PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5
Parametr  Symbol  Jednostka  Wartos¢é  Kryterium

Tlenek wegla|  Ecq mg/m®, | 251,70 | £700
é Tlenki azotu w przeliczeniu na NO;  Eng, | mg/m’, | 213,63 -
o Organiczne cwigzki gazowe Egge me/m’, 993 | =30
Pyt Epm ‘ mg,’m_sn 42,90 <60
_ Tlenek wegla  Eqo | mg/m’, | 251,91 | <700
i E:._ Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyo, | mg/m®, | 237,11 .
E 8 Organiczne zwigzki gazowe| Eoge | mg/m’, 10,24 <30
Pyl Epn | meg/m’, | 4012 | <60
© Tlenek wegla| E; o me/m’, 251,81 <700
E Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Ey yo mg/man 225,37 <350
§ Organiczne zwigzki gazowe! Eg ogc mg/mgn 10,09 <30
" - Pyll Eqp | mg/m®, | 4151 <60
Sezonowa efektywnogé energetyczna ogrzewania i i " | e
g pomieszczeri w trybie aktywnym| " | :
E Sezonowa efektywnosé energetyczna ogr_zewanli'a A, % 83.24 375
.S o pgmleszczer] -
‘g Wytworzone ciepto uzytkowe B kw 18,25 -
% Zasyp | Sprawnos¢ uzytkowa, i, % 86,04 -
‘_.;_"8 Sprawnosc cieplnal  Ne, % | 80,17 | 28326
= Wytworzane ciepta uzytkowe, P, kw 18,38 =
Zasyp Il Sprawnosc uzytkowa,  n, % 86,27 N
Sprawno$c cieplnal  nep % 90,42 | 288,26
Zuizycie energii na potrzeby wiasne moc nominalna, el kw 0 -
:_é g Zuzycie energii na potrzeby wlasne moc minimalna| el i, lewy 0 -
b E Zuzycie energii na potrzeby wlasne w trybie czuwania|  Pgg lew | 0 =
g % Wspalczynnik efekiywnosci energetyezne] kotla|  EEI - 83,24 =
Klasa efektywnoéci energetyczng] - - B -

*)zestawione powyzej emisje m'lﬂ-'rzsﬁsq do sp:’q-\ln surhyth ::lwir:réir]cyfﬁ 10% tlenuw stnnle_ngmmnym, w temperaturze 273,15K | pray cisnieniu 101325 mbar
Poréwnania wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/73K w Akredytowanym Laboratorium
badawezym Nr ABO24 z wymaganiami podanymi w normie PN-LN 303-5:2021-0% dla Klasy 5 w ktére] zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisfi (UC) 2015/1183 z dnia 28 kwietnia 2015r, w sprawie wykenania dyrekbywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/125/WF oraz Rozporzaczenie delegowane Komisjl (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnla 2015 r w
adniesieniu do wymogow dotyczacych kottéw na paliwa stale.

Z-CA DYREKTORA
szzﬂnz@)%cm 0

7

aciej Jodkowski

Katowice, 24.02.2023 r,
Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0,
ul. Ks, Bpa H, Bednarza 17, 40-3484 Kalowice, Lel.: D048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zeton.eu
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e ” NASTRAZY
Elom o
ZASWIADCZENIE oo

Numer WG /2023 / 74K
Producent:  Spétdzielnia Metalowo-Qdlewinicza ,,OGNIWO" ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz
Wyrdh:  Kociol grzewczy na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa
Typ: Ogniwo Classic DS o mocy 24 kW
Paliwo:  wegiel kamienny- orzech

Kateporia kotta: 1 lKociot kondensacyjny NIE
Metoda badania:  PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5
- Parametr  Symbol  Jednestka  Wartos¢  Kryterium
g | Tlenekwegla|  Eo | mg/m?, 252,46 ‘ <700
8 ® Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eygy mg/m’, 214,27 | -
= 'E Organiczne zwiqzki gazowe| Epge | mg/m’, 975 | <30
= Pyl|  Epy mgfma,, 54,69 ’ <60
. 9 Tlenek weglal  Eeo | mg/m?" 251,81 | <700
W g TEU Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/m’, 237,11 | -
f= =g | Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/m’, 10,13 | <30
E . Pyt Epm mg{mjn 57,14 | <60
E Tlenek wegla| Egco | mgfm7, 252,19 < 700
8 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E, yg, ‘ mg/m:"n 225,69 < 350
8 Organiczne zwigzki gazowe| Eyosc = mg/m’, 9,94 <130
e . Pyt E, | mg/m’, | 5592 <60
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
. . Nson % 85;55 T
g pornieszczen w trybie aktywnym
=) Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania
8 = BRIYGANA CRREWARY) % 82,66 | 77
'2 }]ﬂrnIESZ(_:ZET!l -
2 e Wytwarzone cieplo uzytkowe| P, kw e [ -
2 : Sprawnost uiytkowa| ng % 85,64 -
G | nominalna = R - -
ﬁ Sprawnosc cieplna| N % 89,76 > 88,38
= Mg Wytworzone cieplo uzytkowe| P, lew 24,73 -
T Spr‘awnosc uzytkowa| n, % | 8566 5
Sprawnosé cieplna|  ng, | % | 89,78 | 288,38
Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc nominalng| el kW ‘ 0 ‘ -
‘g § Zuiycie energii na potrzeby wiasne moc minimalnal el kw 0 ’
2 2 ; ;
i %E Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania. Py kW (0} -
m
§ = ; Wspétezynnik efektywnosci energetycznej kotta,  EEI - 82,66 s
Klasa efektywnosci energetyczne]| - - B -

']_zvs-[awi()'le powyie| i:lniéit?o&rifesione sg do spalin snlcﬁfch;a@Wmaiécvch 10% Henu w stanie normaloyn, \ﬁemperalm #1273, 15K | pray cisnioniu 1013,25 mbar

Poréwnanic wynikéw zreglicowanego badania, zarejestrowanego pod numeremn B/2023/74K w Akredytowsnym Laboratorium
badawceym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303.5:2021-09 dle Klasy 5 w kidrej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komis]i (UE) 2015/1183 z dnia 28 lwielnia 2015r. w sprawie wykenania dyrektywy Parlamentu
Furopejskiego | Rady 2009/125/WE oraz Roporzgdeenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwictnia 2015 r w
odniesicniu do wymogdw dolyczgeyeh kotlow na paliwa state.

Z-CA DYREKTORA
A RZA}?LM;Q;(E(JO
AIEA -
Wicach 59 dr ilmi.(}\«iﬁc'iqi Jodkowski
Katowice, 24,02.2023 r, =
Zaktady Badari i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ku. 8pa H. Bednorza 17, 40-334 Katowlce, 1el.; 0048 32 256 92 57, tel/fax: OD4R 32 2569 305, ¢ rmail: biuro@zetom.eu
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35-340 BIECZ, UL TUMIDAISKIEGD 3

15. Kupony reklamacyjne

38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3
SERWIS tel. (13) 44-70-320

@ Spétdzielnia Metalowo Odlewnicza ,,O0GNIWQO”
KUPON REKLAMACYJNY 1

Typ kotta OGNIWO Classic DS
Moc nominalna

Nr fabryczny

Nr KJ po prébie

Data produkgiji kotta

Data przyjecia zgtoszenia

Reklamujacy (imie nazwisko i adres)

Data sprzedazy i pieczec
jednostki  handlowej

Spétdzielnia Metalowo Odlewnicza ,,O0GNIWQO”

38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3
SERWIS tel. (13) 44-70-320
KUPON REKLAMACYJNY 1

Typ kotta OGNIWO Classic DS
Moc nominalna

Nr fabryczny

Nr KJ po prébie

Data produkgji kotta

Data przyjecia zgtoszenia

Reklamujacy (imie nazwisko i adres)

Data sprzedazy i pieczec
jednostki  handlowej
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Opis usterki:

Opis usterki:
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16. Notatki dotyczgce przegladow i

napraw serwisowych
przzztlg du ;?riv?liis:::;vti;zz Opis wykonywanych czynnosci,

lub naprawy podpis uwagi
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SPOLOZIEL NIA ME TALOWO-DDRLEWNICZA
35-340 BIECZ, UL TUMIDAISKIEGD 3

17. Karta Gwarancyjna

Spotdzielnia Metalowo Odlewnicza ,O0GNIWO”
38 — 340 Biecz, ul Tumidajskiego 3
Tel. (13) 44-71-039
Serwis tel. (13) 44-70-320

Karta gwarancyjna
Kotla centralnego ogrzewania
OGNIWO CLASSIC DS

Typ kotfa OGNIWO CLASSIC DS

Wydajnos¢ nominalna

Nr fabryczny

Numer KJ po
probie ci$nieniowej

Znak ZKP

Data produkgcji

(Pieczec instalatora i podpis) (Piecze¢ Spétdzielni i podpis)

Data sprzedazy detalicznej .................. (Pieczet jednostki handlowej)
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