Katowice ® NA S ]'RAZY

EIOm JAKOSC
ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 89K
Producent: Spdtdzielnia Metalowo-Odlewnicza ,,0GNIWO" ul. Tumidajskiego 3, 38-340 Biecz
Wyrdh: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: OGNIWO EKO PLUS + 38 o mocy 38 kW
Paliwo: wegiel kamienny / groszek
Kategoria kotta: 1 Kociol kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotfa 5

Parametr Symbol Jednostka Wartosé¢  Kryterium

© Tlenek wegla| Eco | mg/m’, | 119,21 = <500
g ® Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyo, | mg/m’, | 361,47 | -
| = .g Organiczne zwigzki gazowe| Egge | mg/m3n 77 ) <20
| | i
| € Pyl Epy | mg/m’, | 31,94 | <40
| £ Tlenek wegla, Eco | mg/m’, | 444,81 | <500
:;—’- | g Téﬁ Tlenki azotu w przeliczeniu na NOZ{ Enox mg/m’,, ! 313,16 | -
uE_I E = 'E Organiczne zwigzki gazowe Egge | mg/m3n o) e )
| E Pyt Epy | mg/m®, | 3734 | <40
; Tlenek wegla| E co mg/mgn | 395,97 <500
| o Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E;, yox mg/m?’n 32041 | < 350
% i Organiczne zwigzki gazowe| Eg ogc mg/m3n 17,25 | s 20
i 7 7 Pytf Eg, | mg/m’, | 3653 | <40
1 Sezonowa efektywno$c energetyczna ogrzewania ' 5 |
} y . g i . g Nson } % I 86:66 ; 4
@ a pomieszczen w trybie aktywnym |
a Sezonowa efektywnos$é energetyczna ogrzewania |
& . . s % 82,65 | =77
© _ pomieszczen i |
~§ Moc Wytworzone ciepto uiytkowe} P, kW | 38,94 -
2 . Sprawnosc uzytkowa Ny % 87,32 : -
5 | nominalna s - : ,
k& Sprawnosc cieplnal N, | % | 91,00 | 288,58
= K Wytworzone ciepto uzytkowe, P, | kw | 11,09 = -
[ .. Sprawnos¢ uzytkowa|  n, % | 8654 | -
| minimalna L ; |
| Sprawnos¢ ueplna} Nep % | 90,20 | =88,06
t Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc nominalna{ elinay kW ‘ 0,116 -
:‘g’ g Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| el kw J 0,043 i -
2 1 |
S E Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania| Psg kW . 0,0058 #
) { [ ]
E ‘ Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI . i 82,65 | -
" Klasa efektywnosci energetycznej - | - g B | -

*) zestawione powyzej emisje odniesione sq do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze -Z?S,i-s-i-(-i przy ci¢nieniu 1013,25 mbar

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/89K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktdrej zaimplementowano,
wymagania Rozporzagdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogow dotyczacych kotiéw na paliwa state.

L ¢ el s F
dr inZ. Macie] Jodkowski
Katowice, 10.04.2023 r. \
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