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OGNIWO EKO PLUS + 20

Nazwa dostawcy lub jego znak
towarowy

SPOLDZIELNIA METALOWO
ODLEWNICZA ,,OGNIWO”

Identyfikator modelu dostawcy OGNIWO EKO PLUS + 20
Klasa efektywnosci B
energetycznej
Znamionowa moc cieplna 20
[kW]
Wspoétczynnik efektywnosci
. 82,95
energetycznej EEI
Sezonowa efektywnos$¢
energetyczna ogrzewania 82,95

pomieszczen [ %] ns

Szczegolne SrodKi ostroznosci,
jakie stosuje si¢ podczas
montazu, instalacji lub
konserwacji kotla.

Podczas montazu, eksploatacji i konserwacji kotta nalezy
przestrzega¢  obowiazujacych  przepiséw  dotyczacych
uzytkowania kotléw na paliwo stale oraz wskazan
producenta zawartych w instrukcji obstugi. Pomieszczenie,
w ktérym zostanie zamontowany kociol, musi spetniaé
wymagania norm dotyczacych kottowni na paliwo stale. W
szczegélno§ci musi posiada¢ wentylacje wywiewna i
nawiewna. Instalacja wodna powinna by¢ w odpowiedni
sposoéb zabezpieczona, wykluczajaca mozliwo$¢ wzrostu
ci$nienia wody w ukladzie ponad warto§¢ maksymalnego
ci$nienia roboczego kotta. Prawidlowa instalacja kominowa
jest niezbednym warunkiem do bezpiecznej eksploatacji
kotta. Spaliny wydobywajace si¢ z nieszczelnej i niedroznej
instalacji sa niebezpieczne. Komin, facznik oraz kanaly
spalinowe nalezy utrzymywa¢ w czystosci. Drozno$¢ i
szczelno$¢ instalacji kominowej powinna by¢ sprawdzana w
trakcie eksploatacji kotta, a jej przydatno$¢ potwierdzana
przez osob¢ uprawniong co najmniej raz w roku. Podczas
eksploatacji przy otwieraniu drzwiczek popielnikowych i
zasypowych istnieje mozliwo$¢ wypadania zaru i
niedopalonych odpadéw, mogacych by¢ przyczyng
poparzenia lub pozaru. Z tego wzgledu nalezy zachowaé
szczegbélna ostrozno$¢ podczas obshugi kotta. Podtaczenia
oraz wszelkie naprawy urzadzen elektrycznych powinny by¢
dokonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje (uprawnienia elektryczne). Podczas naprawy,
czyszczenia 1 konserwacji kotla nalezy odlaczy¢ zasilanie
elektryczne.




