Charakterystyka kotta EKO PLUS+ 10 na podstawie wynikow badan w
zakresie wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kotlow na paliwo state

Identyfikator modelu OGNIWO EKO PLUS+ 10
Spos6b podawania paliwa automatyczny
Kociot kondensacyjny nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo .
stale e
Kociot wielofunkcyjny nie
Emisje dotyczace sezonowego
. Inne s . . ,
Paliwo Paliwo odpowiednie ogrzewania pomieszczen
zalecane pow PM oGC | CO | NOx
paliwa [%]
mg/m3
Polana, wilgotno$¢ < 25% nie nie
Zrebki, wilgotno$é 15-35 % nie nie
Zrebki, wilgotno$¢ > 35 % nie nie
Dre;::‘fgtgvrj‘;‘l’gv alrfkvivegiitam nie tak 797 | 11,3 | 342 | 200 115
Trociny, wilgotnos¢ <50 % nie nie
Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Wegiel kamienny tak nie 82,11 | 34,49 | 12,09 | 284,75 | 201,63
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie nie
Koks nie nie
Antracyt nie nie
Brykiet z mieszanego paliwa . .
kopalnego e e
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki biomasy (30- . .
70 %) i paliwa kopalnego e e
Inna mieszanka biomasy i paliwa . .
kopalnego e -
Wihasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartos¢ Jednostka
Wytworzone cieplo uzytkowe
Przy znamionowej mocy cieplnej Pn 10,64 kW
Odpowiednio przy 30 % ;namionowej mocy Pp 2,84 W
cieplnej
Sprawnosé uzytkowa
Przy znamionowej mocy cieplnej o 87,73 %
Odpowiednio przy 30 % z.namionowej mocy o 87.36 %
cieplnej
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne
Przy znamionowej mocy cieplnej el 0,044 KW
Odpowiednio przy 30 % znamionowej mocy el 0,027 KW
cieplnej
W trybie czuwania P 0,0058 KW

Dane kontaktowe

Spoldzielnia Metalowo Odlewnicza Ogniwo
Ul Tumidajskiego 3
38 — 340 Biecz
ogniwo @ogniwobiecz.com.pl
tel: (13) 44 71 039
fax (13) 44 71 148




